aco

inotec

ACO Inotec

Produktkatalog







C
inotec

ACO Inotec fur den GalLaBau

Individuelle Systemlésungen von ACO Inotec bieten das entscheidende Plus bei
der Gestaltung von Freiflaichen und Fassaden — sowohl in technischer als auch in
asthetischer Hinsicht.

Ganz gleich ob fir Uberbaute oder nicht Uberbaute Freiflachen, fur offentliche Platze oder den an-
spruchsvollen Hausgarten: Aus Edelstahl und stiickverzinktem Stahl fertigen wir Highlights, die in
Funktion und Optik Uberzeugen. Sei es die geschwungene Umlaufrinne fir das Fontanenfeld, die
Schlitzrinne mit angeschweilitem Pflanzgefal, der Sauberlaufrost oder die Kastenrinne im genau
richtigen Format: Mit ACO Inotec finden Sie die individuelle Losung, die perfekt zu den 6rtlichen
Gegebenheiten passt.

Unser Versprechen an Landschaftsarchitekten

m Sicherheit in Material und Design ® Rinnen von ACO Inotec lassen sich sowohl
0O Edelstahl und stiickverzinkter Stahl miteinander als auch mit anderen Produk-
O elegante individuelle Abdeckungen ten der ACO Familie kombinieren

B objektbezogene Individualldsungen

m deutlich reduzierter Montageaufwand Dariiber hinaus im Sortiment:
dank mallgenauer Passsticke

® begehbare und rollstuhlbefahrbare Aus- m werkseitig gefertigte Ecken und Gehrun-
fihrungen gen sowie geschweilite Endstticke und

m ACO Inotec Schlitzrinnen aus Edelstahl und Steckverbinder fur eine schnelle Verlegung
Stahl verzinkt fur Freiflachen und Platze ohne Héhenversatz
werden nach Plan individuell gefertigt m auspflasterbare Revisionskasten fur Platten-

® ACO Inotec Schlitzrinnen entsprechen — raster oder fur perforierte Oberflachen-
abhdngig von der Dimensionierung — der beldge

DIN EN 1433 in den Belastungsklassen A-D

Unsere Produktpalette zeigt: Mit ACO Inotec sind lhre Moglichkeiten fiir eine
individuelle Gestaltung nahezu unbegrenzt.



Fassade 8-33
Freiflaichen @ 34-53
Terrasse/Balkon @ 54-59
Sauberlaufrost 60 - 69
Brunnen 70-91




Punktentwasserung 92-101 6
Schachtabdeckungen &"QE 102-105 7
Rinnenabdeckungen/Roste 106-111 8
Optionales Zubehor 112-115 9
Service 16-127 10




ACO. we care for water

Inhaber Hauptsitz der ACO Gruppe
Iver und Hans-Julius Ahlmann in Rendsburg/Budelsdorf
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ACO Inotec Fassade

ACO Inotec Fassadenrinnen sind wahlweise Kastenrinnen mit einer
eleganten Abdeckung oder Schlitzrinnen, die unauffallig an der

Fassade verlaufen. Eine Kombination aus beiden Systemen ist moglich.
Entsprechend dem Fassadenverlauf werden sie in gerader, radialer oder
polygonaler Bauart gefertigt, sowohl fur die normale Fassade als auch fur
eine tiefergelegte Glasfassade.

Produkt Typ Seite
Kastenrinnen
ino 601 KR 10
ino 602 KR 12
ino 615 KR 14
ino 605 KR 16
ino 610 KR 18
ino 611 KR 20
ino 606 KR 22
Schlitzrinnen
ino 660 SR 24
ino 664 SR 26
ino 662 SR 28
Radiale Rinnen
ino 625 KR radial 30
ino 665 SR radial 32




ACO Inotec Fassade

Kastenrinnen

Kastenrinne Typ ino 601 KR

mit freiem Querschnitt fir Langsstabroste fir den Einbau vor der Fassade

zu den
Ausschreibungstexten

°
: (lj\ Geeignet fur barrierefreie Zugange und Schwellenabschlisse mit geringer Aufkantung

o Ao
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ACO Inotec Fassade

Kastenrinne Typ ino 601 KR

B Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) oder stlckverzinkter Stahl

Breite

Hohe

Technische Daten

Materialstarke ab 1,5 mm

Lieferlange Edelstahl: bis 3 m am Stiick, stiickverzinkter Stahl: bis 2 m am Stiick
Rinnenbreite 80 — 235 mm, weitere Abmessungen mdglich

Rinnenhohe 60— 250 mm

Rostldnge bis 1.000 mm

Die Kastenrinne Typ ino 601 KR eignet sich perfekt fir den Einbau vor der Fassade. Dank des freien Querschnitts kann
sie viel Wasser aufnehmen und erbringt eine hohe Ablaufleistung. Die Konstruktion ist gekantet, es gibt keine Schweilt-
nahte. Weil die Rinne keine sichtbare Rostauflage hat, ist sie optisch besonders ansprechend. Anstelle des Langsstabrosts
aus Edelstahl sind auch Auflager fur eine Wanne mdéglich, die mit dem Oberflichenbelag befillt wird. Der Einlauf erfolgt
dann Uber zwei ca. 12 mm breite Schlitze, die parallel zu den Rinnenseiten verlaufen.

Rinnenentwisserung mit: Zubehor/Extras:

m werkseitig untergeschweilitem Sinkkasten mit m werkseitig gefertigte Ecken oder Breitenverspriinge
Schlammeimer m geschweilte Endstlicke

m werkseitig angeschweilltem Ablaufstutzen m Steckverbinder fUr schnelle Verlegung ohne

B einseitiger Perforation der Rinnen zur Versickerung Hohenversatz

® Cehrungsschnitte
m Ubergangsstiicke auf andere Rinnentypen
m Rostarretierung

aclo !
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ACO Inotec Fassade

Kastenrinnen

Kastenrinne Typ ino 602 KR

mit freiem Querschnitt fir Langsstabroste fir den Einbau vor der Fassade

zu den
Ausschreibungstexten

°
: (lj\ Geeignet fur barrierefreie Zugange und Schwellenabschlisse mit geringer Aufkantung

2 Ao
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ACO Inotec Fassade

Kastenrinne Typ ino 602 KR

B Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) oder stlckverzinkter Stahl

Breite

j
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hohe

S .
Technische Daten
Materialstarke ab 1,5 mm
Lieferlange Edelstahl: bis 3 m am Stiick, stiickverzinkter Stahl: bis 2 m am Stiick
Rinnenbreite 80 — 235 mm, weitere Abmessungen mdglich
Rinnenhohe 60— 250 mm
Rostldnge bis 1.000 mm

Speziell fur tiefliegende Glasfassaden wurde die Kastenrinne ino 602 KR mit freiem Querschnitt konstruiert. Anders als bei
derino 601 ist die fassadenseitige Seitenwand der Rinne bis unterhalb der Glasleiste abgesenkt und verfugt Uber eine
Kantung fur das Tropfblech. So wird das Regenwasser vollstandig aufgenommen, das von der Fassade ablduft. Bei Bruch
der Scheibe erleichtert die entnehmbare Rostauflage die Revision. Die Rinne ist dafir vorbereitet, ein Dichtballonprofil
oder eine Dichtlippe aufzunehmen.

Rinnenentwisserung mit: Zubehor/Extras:

m werkseitig untergeschweilitem Sinkkasten mit m werkseitig gefertigte Ecken oder Breitenverspriinge
Schlammeimer m geschweilte Endstlicke

m werkseitig angeschweilltem Ablaufstutzen m Steckverbinder fUr schnelle Verlegung ohne

B einseitiger Perforation der Rinnen zur Versickerung Hohenversatz

® Cehrungsschnitte
m Ubergangsstiicke auf andere Rinnentypen
m Rostarretierung

aclo ”
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ACO Inotec Fassade

: Kastenrinnen

Kastenrinne Typ ino 615 KR

mit eingekanteter Rostauflage fur alle Abdeckungsvarianten fur den Einbau vor der
Fassade

zu den
Ausschreibungstexten

°
: (lj\ Geeignet fur barrierefreie Zugange und Schwellenabschlisse mit geringer Aufkantung

: Ao
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ACO Inotec Fassade

Kastenrinne Typ ino 615 KR

B Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) oder stlckverzinkter Stahl

Technische Daten

Breite

N
g
A

Materialstarke

ab 1,5 mm

Lieferldnge

Edelstahl: bis 3 m am Stiick, stiickverzinkter Stahl: bis 2 m am Stiick

Rinnenbreite

80 — 235 mm, weitere Abmessungen mdglich

Rinnenhohe

60 — 250 mm

Rostldnge

bis 1.000 mm

Ob Gitter-, Querstab-, Langsstab-, Lochrost oder befiillbare Abdeckung: Dank der eingekanteten durchgehenden Rost-
auflage eignet sich die Fassadenrinne Typ ino 615 KR fir sdmtliche Abdeckungsvarianten. Fur eine optimale Ankerfunk-
tion und den groRtmaglichen FlieRquerschnitt verfigt sie Uber eine durchgehende seitliche Hinterschneidung. Die ino
615 KR ist begeh- und rollstuhlbefahrbar und fur barrierefreie Zugange und Schwellenabschlisse mit geringer Aufkantung
geeignet. Eine verstarkte Ausfuhrung fiir héhere Belastungen ist optional erhaltlich.

Rinnenentwisserung mit: Zubehor/Extras:

m werkseitig untergeschweilitem Sinkkasten mit m werkseitig gefertigte Ecken oder Breitenverspriinge
Schlammeimer m geschweilte Endstlicke

m werkseitig angeschweilltem Ablaufstutzen m Steckverbinder fUr schnelle Verlegung ohne

B einseitiger Perforation der Rinnen zur Versickerung Hohenversatz

aclo
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® Cehrungsschnitte
m Ubergangsstiicke auf andere Rinnentypen
m Rostarretierung



ACO Inotec Fassade

Kastenrinnen

Kastenrinne Typ ino 605 KR

mit eingekanteter Rostauflage fur alle Abdeckungsvarianten fur den Einbau vor
tiefliegender Glasfassade

zu den
Ausschreibungstexten

°
: (lj\ Geeignet fur barrierefreie Zugange und Schwellenabschlisse mit geringer Aufkantung

" Ao
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ACO Inotec Fassade

Kastenrinne Typ ino 605 KR

B Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) oder stlckverzinkter Stahl

Breite

Hohe

Technische Daten

Materialstarke ab 1,5 mm

Lieferlange Edelstahl: bis 3 m am Stiick, stiickverzinkter Stahl: bis 2 m am Stiick
Rinnenbreite 80 — 200 mm, weitere Abmessungen mdglich

Rinnenhohe 60— 250 mm

Rostldnge bis 1.000 mm

Fur tiefliegende Glasfassaden wurde die begeh- und rollstuhlbefahrbare Kastenrinne ino 605 KR konstruiert. Die fassaden-
seitige Rinnenseitenwand ist bis unterhalb der Clasleiste abgesenkt und verflgt Uber eine Kantung fiir das Tropfblech. So
wird das von der Fassade ablaufende Regenwasser noch besser aufgenommen. Die durchgehende entnehmbare Rostauf-
lage erleichtert eine Revision bei Scheibenbruch und erlaubt die Besttickung mit allen Abdeckungsvarianten. Die ino 605
KR ist fir die Aufnahme eines Dichtballonprofils oder einer Dichtlippe vorbereitet.

Rinnenentwisserung mit: Zubehor/Extras:

m werkseitig untergeschweilitem Sinkkasten mit m werkseitig gefertigte Ecken oder Breitenverspriinge
Schlammeimer m geschweilte Endstlicke

m werkseitig angeschweilltem Ablaufstutzen m Steckverbinder fUr schnelle Verlegung ohne

B einseitiger Perforation der Rinnen zur Versickerung Hohenversatz

® Cehrungsschnitte
m Ubergangsstiicke auf andere Rinnentypen
m Rostarretierung

aclo v
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ACO Inotec Fassade

Kastenrinnen

Kastenrinne Typ ino 610 KR

mit eingekanteter Rostauflage fur alle Abdeckungsvarianten fur den Einbau vor der
Fassade

zu den
Ausschreibungstexten

°
: (lj\ Geeignet fur barrierefreie Zugange und Schwellenabschlisse mit geringer Aufkantung

" Ao
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ACO Inotec Fassade

Kastenrinne Typ ino 610 KR

B Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) oder stlckverzinkter Stahl

Breite

Hohe

Technische Daten

Materialstarke ab 1,5 mm

Lieferlange Edelstahl: bis 3 m am Stiick, stiickverzinkter Stahl: bis 2 m am Stiick
Rinnenbreite 80 — 235 mm, weitere Abmessungen mdglich

Rinnenhohe 60— 250 mm

Rostldnge bis 1.000 mm

Der Bestseller unter den ACO inotec Fassadenrinnen: die ino 610 KR. Die begeh- und rollstuhlbefahrbare Rinne zeichnet
sich durch die niedrige Aufbauhdhe und eine beidseitige eingekantete Rostauflage fir alle Abdeckungsvarianten aus.
Damit eignet sie sich besonders fur barrierefreie Zugédnge und Schwellenabschlisse mit geringer Aufkantung.

Rinnenentwisserung mit: Zubehor/Extras:

m werkseitig untergeschweilitem Sinkkasten mit m werkseitig gefertigte Ecken oder Breitenverspriinge
Schlammeimer m geschweilte Endstlicke

m werkseitig angeschweilltem Ablaufstutzen m Steckverbinder fUr schnelle Verlegung ohne

B einseitiger Perforation der Rinnen zur Versickerung Hohenversatz

® Cehrungsschnitte
m Ubergangsstiicke auf andere Rinnentypen
m Rostarretierung

aclo .
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ACO Inotec Fassade

Kastenrinnen

Kastenrinne Typ ino 611 KR

mit seitlicher Auskragung fiir den Einbau vor der Fassade, zur Uberbriickung der
Perimeterddmmung

zu den
Ausschreibungstexten

°
: (lj\ Geeignet fur barrierefreie Zugange und Schwellenabschlisse mit geringer Aufkantung

. Ao
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ACO Inotec Fassade

Kastenrinne Typ ino 611 KR

B Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) oder stlckverzinkter Stahl

Breite
e
[}
K=
,,,,,,,,,, =
T
Technische Daten
Materialstarke ab 1,5 mm
Lieferlange Edelstahl: bis 3 m am Stiick, stiickverzinkter Stahl: bis 2 m am Stiick
Rinnenbreite 80 — 450 mm, weitere Abmessungen mdglich
Rinnenhohe 40 - 200 mm
Rostldnge bis 1.000 mm

Die Fassadenrinne Typ ino 611 KR verfigt Uber eine flache seitliche Auskragung. Sie dient dazu, Perimeterddimmung oder
Betonsockel zu Uberbricken, insbesondere in Fenster- und Tirnischen. Die begeh- und rollstuhlbefahrbare Leibungsrinne
eignet sich fUr barrierefreie Zugange und Schwellenabschlisse mit geringer Aufkantung.

Rinnenentwisserung mit: Zubehor/Extras:

m werkseitig untergeschweilitem Sinkkasten mit m werkseitig gefertigte Ecken oder Breitenverspriinge
Schlammeimer m geschweilte Endstlicke

m werkseitig angeschweilltem Ablaufstutzen m Steckverbinder fUr schnelle Verlegung ohne

B einseitiger Perforation der Rinnen zur Versickerung Hohenversatz

® Cehrungsschnitte
m Ubergangsstiicke auf andere Rinnentypen
m Rostarretierung

aclo .
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ACO Inotec Fassade

Kastenrinnen

Kastenrinne Typ ino 606 KR

fur AulRenbekleidung aus Holz mit fassadenseitig tiefliegendem Schenkel und
aufgestanderter Abdeckung zur optimalen Beliiftung

zu den
Ausschreibungstexten

°
: (lj\ Geeignet fur barrierefreie Zugange und Schwellenabschlisse mit geringer Aufkantung

2 Ao
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ACO Inotec Fassade

Kastenrinne Typ ino 606 KR

B Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) oder stlckverzinkter Stahl

Breite
&
¥
[}
<
)
T
Technische Daten
Materialstarke ab 1,5 mm
Lieferlange Edelstahl: bis 3 m am Stiick, stiickverzinkter Stahl: bis 2 m am Stiick
Rinnenbreite 200 - 300 mm, weitere Abmessungen mdglich
Rinnenhohe ab 200 mm
Rostldnge bis 1.000 mm

Die Kastenrinne ino 606 KR wurde speziell fir den konstruktiven Holzschutz entwickelt. Sie minimiert das Spritzwasser
an Holzfassaden. Dank des fassadenseitig tiefliegenden Schenkels und der aufgestdnderten Abdeckung kann die Luft an
der Fassade optimal zirkulieren. Die zur Fassade hin abgesenkte Seitenwand der Rinne verfugt Uber eine Kantung fiir das
Tropfblech. Die ino 606 ist begeh- und rollstuhlbefahrbar und eignet sich fur barrierefreie Zugange und Schwellenab-
schlisse mit geringer Aufkantung.

Rinnenentwisserung mit: Zubehor/Extras:

m werkseitig untergeschweilitem Sinkkasten mit m werkseitig gefertigte Ecken oder Breitenverspriinge
Schlammeimer m geschweilte Endstlicke

m werkseitig angeschweilltem Ablaufstutzen m Steckverbinder fUr schnelle Verlegung ohne

B einseitiger Perforation der Rinnen zur Versickerung Hohenversatz

® Cehrungsschnitte
m Ubergangsstiicke auf andere Rinnentypen
m Rostarretierung

aclo .
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ACO Inotec Fassade

Schlitzrinnen

Schlitzrinne Typ ino 660 SR

mit freiem Querschnitt fir Langsstabroste fir den Einbau vor der Fassade

zu den
Ausschreibungstexten

°
: (lj\ Geeignet fur barrierefreie Zugange und Schwellenabschlisse mit geringer Aufkantung

y Ao
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ACO Inotec Fassade

Schlitzrinne Typ ino 660 SR

B Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) oder stlckverzinkter Stahl

Breite

=)

Hohe

Technische Daten

Materialstarke ab 1,5 mm

Lieferldnge Edelstahl: bis 3 m am Stiick, stlickverzinkter Stahl: bis 2 m am Stiick
Bauchbreite 90 mm

Schlitzbreite 30-160 mm

Gesamthohe bis 240 mm

Speziell fur den Einbau vor der Fassade wurde die ino 660 KR konstruiert. Mit ihrer Schlitzbreite von 18 mm stellt sie eine
besonders dezente Entwdsserungsldsung im Fassadenbereich dar. Fur feststehende Fassaden im erdberihrten Bereich
verfugt die Schlitzrinne Uber einen Stutzenanschluss, fir den Gberbauten Bereich ist sie mit einseitiger Perforation zur
Versickerung lieferbar.

Rinnenentwisserung mit: Zubehor/Extras:
® auspflasterbaren Revisionskdsten mit senkrechten oder m werkseitig gefertigte Ecken
waagerechten Ablaufstutzen m geschweilte Endstlicke
H einseitiger Perforation der Rinnen zur Versickerung | Steckverbinder fur schnelle Verlegung ohne Hohenversatz

® Gehrungsschnitte

m Ubergangsstiicke auf andere Rinnentypen

m selbstarretierende Schlitzabdeckung mit Langléchern
B eingeschweilter Mittelsteg

aclo s
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ACO Inotec Fassade

Schlitzrinnen

Schlitzrinne Typ ino 664 SR

mit Langsstabrost fur den Einbau vor der Fassade

zu den
Ausschreibungstexten

°
: (lj\ Geeignet fur barrierefreie Zugange und Schwellenabschlisse mit geringer Aufkantung

2 Ao
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ACO Inotec Fassade

Schlitzrinne Typ ino 664 SR

B Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) oder stlckverzinkter Stahl

| Breite
]

2

JO: \
Technische Daten
Materialstarke ab 1,5 mm
Lieferldnge Edelstahl: bis 3 m am Stiick, stlickverzinkter Stahl: bis 2 m am Stiick
Bauchbreite 100 /150 mm
Schlitzbreite 50 mm
Gesamthohe bis 300 mm
Rostmale 1.000 - 2.000 mm

Die ino 664 SR fur den Einbau vor der Fassade hat mit ihrer Schlitzbreite von 50 mm eine deutlich héhere hydraulische
Aufnahmeleistung als die klassische 18-mm-Schlitzrinne. Sie besitzt einen entnehmbaren Langsstabrost fir eine einfache
Revisionierung und Reinigung. Highlight: Die Variante mit seitlich eingeschweiliten Profilen nimmt LED-Lichtlinien auf.
Die Profile werden nach den Vorgaben der Leuchtmittelhersteller gefertigt.

Rinnenentwisserung mit: Zubehor/Extras:
B Revisionskdsten mit oder ohne Ablaufstutzen m werkseitig gefertigte Ecken
B einseitiger Perforation der Rinnen zur Versickerung m geschweiltte Endstiicke

m Steckverbinder fir schnelle Verlegung ohne Hohenversatz
® Gehrungsschnitte
m Ubergangsstiicke auf andere Rinnentypen

aclo 7
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ACO Inotec Fassade

Schlitzrinnen

Schlitzrinne Typ ino 662 SR

mit Langsstabrost fur den Einbau vor tiefliegender Glasfassade

zu den
Ausschreibungstexten

°
: (lj\ Geeignet fur barrierefreie Zugange und Schwellenabschlisse mit geringer Aufkantung

2 Ao
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ACO Inotec Fassade

Schlitzrinne Typ ino 662 SR

B Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) oder stlckverzinkter Stahl

Breite

N
|

Technische Daten

Materialstarke ab 1,5 mm

Lieferldnge Edelstahl: bis 3 m am Stiick, stlickverzinkter Stahl: bis 2 m am Stiick
Bauchbreite 100 /150 mm

Schlitzbreite 50 mm

Gesamthohe bis 300 mm

Rostmale 1.000 - 2.000 mm

Mit ihrer Rinnenriickwand, die bis unterhalb der Clasleiste abgesenkt ist, eignet sich die Schlitzrinne Typ ino 662 perfekt
fur den Einbau vor tiefliegenden Glasfassaden. Dank ihrer Schlitzbreite von 50 mm ist die hydraulische Aufnahmeleistung
hoch. Der Langsstabrost kann fir eine einfache Revisionierung und Reinigung entnommen werden. Optional ist die ino
662 mit Dichtlippenanschluss erhéltlich. Bei der Variante mit seitlich eingeschweilten Profilen kdnnen LED-Lichtlinien
integriert werden.

Rinnenentwisserung mit: Zubehor/Extras:
B Revisionskdsten mit oder ohne Ablaufstutzen m werkseitig gefertigte Ecken
B einseitiger Perforation der Rinnen zur Versickerung m geschweiltte Endstiicke

m Steckverbinder fir schnelle Verlegung ohne Hohenversatz
® Gehrungsschnitte
m Ubergangsstiicke auf andere Rinnentypen

aclo .
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ACO Inotec Fassade

Radiale Rinnen

Radiale Kastenrinne Typ ino 625 KR

mit eingeschweilter Rostauflage fir alle Abdeckungsvarianten und den Einbau vor der
Fassade

zu den
Ausschreibungstexten

°
: (lj\ Geeignet fur barrierefreie Zugange und Schwellenabschlisse mit geringer Aufkantung

0 Ao
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ACO Inotec Fassade

Radiale Kastenrinne Typ ino 625 KR

B Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) oder stlckverzinkter Stahl

Breite

T H T

Hohe

Technische Daten

Materialstarke 2mm

Radien frei wahlbar

Lieferlange Edelstahl: bis 3 m am Stiick, stiickverzinkter Stahl: bis 2 m am Stiick
Rinnenbreite 80 -200 mm

Rinnenhohe 60— 250 mm

Rostmale bis 1.000 mm

Fur die Entwasserung geschwungener Fassaden und vor Drehtiren ist die radiale Kastenrinne ino 625 KR pradestiniert.
Sie ist begeh- und rollstuhlbefahrbar und eignet sich fur barrierefreie Zugange und Schwellenabschlisse mit geringer
Aufkantung. Dank der eingeschweiltten durchgehenden Rostauflage passen alle Abdeckungsva-rianten. Es sind unter-
schiedliche Radien moglich.

Rinnenentwisserung mit: Zubehor/Extras:

m werkseitig untergeschweilitem Sinkkasten mit m werkseitig gefertigte Ecken oder Breitenverspriinge
Schlammeimer m geschweilte Endstlicke

m werkseitig angeschweilltem Ablaufstutzen m Steckverbinder fir schnelle Verlegung ohne Hohenversatz

B einseitiger Perforation der Rinnen zur Versickerung m geschweilite Gehrungen

m Ubergangsstiicke auf andere Rinnentypen
m Rostarretierung

aclo ;
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ACO Inotec Fassade

Radiale Rinnen

Radiale Schlitzrinne Typ ino 665 SR

mit eingeschweilter Rostauflage fir alle Abdeckungsvarianten und den Einbau vor der
Fassade

zu den
Ausschreibungstexten

°
: (lj\ Geeignet fur barrierefreie Zugange und Schwellenabschlisse mit geringer Aufkantung

2 Ao
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ACO Inotec Fassade

Radiale Schlitzrinne Typ ino 665 SR

B Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) oder stlckverzinkter Stahl

Breite

v
=
)
iR
Technische Daten
Materialstarke 2mm
Radien frei wahlbar
Lieferlange Edelstahl: bis 3 m am Stiick, stiickverzinkter Stahl: bis 2 m am Stiick
Bauchbreite 90 mm
Schlitzbreite bis 18 mm
Schlitzhohe 30-160 mm
Rostmale bis 1.000 mm

Die radiale Schlitzrinne ino 665 SR eignet sich hervorragend fir den Einbau vor geschwungenen Fassaden ohne Durch-
gangsbereich. Der Schlitz ist durchlaufend, die Schlitzbreite betragt 18 mm. Mithilfe von Ubergangsstiicken lasst sich die
665 SR mit anderen Rinnentypen verbinden.

Rinnenentwasserung mit: Zubehor/Extras:

m auspflasterbaren Revisionskdsten mit oder ohne m werkseitig gefertigte Ecken bzw. Ubergang auf gerade
Ablaufstutzen Rinnen

B einseitiger Perforation der Rinnen zur Versickerung m geschweildte Endstiicke

m Steckverbinder fir schnelle Verlegung ohne Hohenversatz
® Gehrungsschnitte
m Ubergangsstiicke auf andere Rinnentypen

aclo »
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ACO Inotec
Freiflachen

a




ACO Inotec Freiflachen

ACO Inotec Entwadsserungsrinnen werden individuell nach Plan
bzw. Aufmalt gefertigt. Wahlweise verfugbar sind Kastenrinnen
mit einer eleganten Abdeckung oder Schlitzrinnen, die unauffallig
an der Pflasterflache verlaufen. Die Entwasserungsrinnen sind in

unterschiedlichen Belastungsklassen lieferbar.

Produkt Belastungsklasse Typ Seite
Kastenrinnen
ﬁ ino 615 KR 36
4
@ ino 603 KR 38
‘—_
E ino 680 KR 40
'
Schlitzrinnen
ﬁ ino 660 SR 42
L
5 ino 663 SR 44
[ be——
E ino 653 SR 46
L
Radiale Rinnen
E ino 625 KR 48
Bl
E ino 665 SR 50
[ bu———
E ino 654 SR 52
\_______J
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@ ACO Inotec Freiflachen

Kastenrinnen

2 Kastenrinne Typ ino 615 KR

fur leichten Fahrverkehr mit eingekanteter Rostauflage

<%

zu den
Ausschreibungstexten

y Ao

inotec



Kastenrinne Typ ino 615 KR

B Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) oder stlckverzinkter Stahl

Technische Daten

ACO Inotec Freiflachen @

Breite

)
g
bal

Materialstarke 2 mm

Lieferlange Edelstahl: bis 3 m am Stiick, stiickverzinkter Stahl: bis 2 m am Stiick
Rinnenbreite 80 — 200 mm, weitere Abmessungen mdglich

Rinnenhohe 50 -250 mm

Rostldnge bis 1.000 mm

Ob Gitter-, Querstab-, Langsstab-, Lochrost oder befillbare Abdeckung: Dank der eingekanteten durchgehenden
Rostauflage eignet sich die Fassadenrinne Typ ino 615 KR fir sémtliche Abdeckungsvarianten. Fir eine optimale Anker-
funktion und den gréRtmdglichen FlieRquerschnitt verfigt sie Gber eine durchgehende seitliche Hinterschneidung.
Die ino 615 KR ist begeh- und rollstuhlbefahrbar und fur barrierefreie Zugange und Schwellenabschlisse mit geringer
Aufkantung geeignet. Belastungsklasse A 15 gepriift nach DIN EN 1433 und leichtem Fahrverkehr, Rinne mit eingekante-

ter Rostauflage.

Rinnenentwasserung mit:

m werkseitig untergeschweilitem Sinkkasten mit
Schlammeimer

m werkseitig angeschweilltem Ablaufstutzen

® optional: Perforation der Rinnen zur Versickerung

aclo
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Zubehor/Extras:

m werkseitig gefertigte Ecken, Gehrungen und
T-Verbindungen

m geschweildte Endstiicke

m Steckverbinder fur schnelle Verlegung ohne
Hoéhenversatz

m optional: wasserdichte Flanschverbindungen mit
Dichtung und Verbindungsmittel

m Ubergangsstiicke auf andere Rinnentypen

® Rostarretierung
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@ ACO Inotec Freiflachen

Kastenrinnen

2 Kastenrinne Typ ino 603 KR

mit eingekanteter Rostauflage fur offentliche Bereiche mit leichter Befahrung

zu den
Ausschreibungstexten
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ACO Inotec Freiflachen @

Kastenrinne Typ ino 603 KR

B Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) oder stlckverzinkter Stahl

Breite |

Hohe

\S /
Technische Daten
Materialstarke 3mm
Lieferlange Edelstahl: bis 3 m am Stiick, stiickverzinkter Stahl: bis 2 m am Stiick
Rinnenbreite 80 — 235 mm, weitere Abmessungen mdglich
Rinnenhohe 60— 200 mm
Rostldnge bis 1.000 mm

Dank ihres freien Querschnitts kann die ino 603 KR viel Wasser von oben aufnehmen und verfligt iber eine hohe Abfluss-
leistung. Damit eignet sie sich optimal fir den Einsatz in asphaltierten und betonierten Flachen. Die Belastungsklasse bis
C 250, gepruft nach DIN EN 1433, ist abhdngig von der Rinnendimensionierung und der Abdeckungsvariante. Die ein-
fach konstruierte Rinne ohne Schweilinahte verfligt Uber eine eingekantete Rostauflage. Sie eignet sich fir verschiedene
Abdeckungen aus Edelstahl, Stahl feuerverzinkt oder Kunststoff. Belastungsklasse bis C 250 gepriift nach DIN EN 1433.

Rinnenentwisserung mit: Zubehor/Extras:
m werkseitig untergeschweilitem Sinkkasten mit m werkseitig gefertigte Ecken, Gehrungen und
Schlammeimer T-Verbindungen
m werkseitig angeschweilltem Ablaufstutzen m geschweildte Endstiicke
® optional: Perforation der Rinnen zur Versickerung m Steckverbinder fur schnelle Verlegung ohne
Hohenversatz

m optional: wasserdichte Flanschverbindungen mit
Dichtung und Verbindungsmittel

m Ubergangsstiicke auf andere Rinnentypen

® Rostarretierung

aclo .
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@ ACO Inotec Freiflachen

Kastenrinnen

2 Kastenrinne Typ ino 680 KR

mit angeschweilter, verstarkter Rostauflage fur Fahrbahnen und Strallen

>

zu den
Ausschreibungstexten
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ACO Inotec Freiflachen @

Kastenrinne Typ ino 680 KR

B Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) oder stlckverzinkter Stahl

Breite

)

&
-

N
il
Hohe

~ J T~

/

Technische Daten

Materialstarke S mm

Lieferlange Edelstahl: bis 3 m am Stiick, stiickverzinkter Stahl: bis 2 m am Stiick
Rinnenbreite 130 - 200 mm, weitere Abmessungen moglich

Rinnenhohe 60— 200 mm

Rostldnge bis 1.000 mm

Mit Belastungsklasse bis D 400 (geprift nach DIN EN 1433) und der angeschweilsten verstarkten Rostauflage ist die ino
680 KR eine perfekte Losung fir den Einsatz in asphaltierten und betonierten Fldichen mit Schwerlastverkehr. Die Belas-
tungsklasse der gekanteten Rinne hangt von der Dimensionierung und der Abdeckungsvariante ab. Die Rinne ist auch in
radialer Ausfihrung lieferbar. Belastungsklasse bis D 400 geprift nach DIN EN 1433.

Rinnenentwisserung mit: Zubehor/Extras:
m werkseitig untergeschweilitem Sinkkasten mit m werkseitig gefertigte Ecken, Gehrungen und
Schlammeimer T-Verbindungen
m werkseitig angeschweilltem Ablaufstutzen m geschweildte Endstiicke
m Steckverbinder fur schnelle Verlegung ohne
Hohenversatz

m optional: wasserdichte Flanschverbindungen mit
Dichtung und Verbindungsmittel

m Ubergangsstiicke auf andere Rinnentypen

® Rostarretierung
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@ ACO Inotec Freiflachen

Schlitzrinnen

Schlitzrinne Typ ino 660 SR

fur offentliche Bereiche mit leichter Befahrung

zu den
Ausschreibungstexten
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ACO Inotec Freiflachen @

Schlitzrinne Typ ino 660 SR

B Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) oder stlckverzinkter Stahl

Breite

i
L/
Technische Daten
Materialstarke 2mm
Lieferldnge Edelstahl: bis 3 m am Stiick, stlickverzinkter Stahl: bis 2 m am Stiick
Bauchbreite 90 mm
Schlitzbreite bis 18 mm, weitere Abmessungen méglich
Schlitzhéhe 30-150 mm
Gesamthohe bis 240 mm

So schmal sie ist, kann sie doch Lasten bis Klasse C 250 aufnehmen: die Freiflichenrinne ino 660 SR. Diese dezente Ent-
wasserungslosung erdffnet mit ihrer Schlitzbreite von 18 mm zahlreiche gestalterische Moglichkeiten im erdberihrten
Bereich, weil sie sich gut ins Fugenbild integrieren ldsst. Belastung bis C 250 nach DIN EN 1433.

Rinnenentwisserung mit: Zubehor/Extras:
® auspflasterbaren Revisionskdsten mit oder ohne m werkseitig gefertigte Ecken, Gehrungen und
Ablaufstutzen T-Verbindungen
m optional: Perforation der Rinnen zur Versickerung m geschweildte Endstiicke
m Steckverbinder fur schnelle Verlegung ohne
Hoéhenversatz

m optional: wasserdichte Flanschverbindungen mit
Dichtung und Verbindungsmittel

m Ubergangsstiicke auf andere Rinnentypen

B selbstarretierende Schlitzabdeckung mit Langléchern

m doppelte Schlitzbreite durch eingeschweillten Mittelsteg

aclo .
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@ ACO Inotec Freiflachen

Schlitzrinnen

Schlitzrinne Typ ino 663 SR

mit grélerem Aufnahmevolumen fur 6ffentliche Bereiche mit leichter Befahrung

zu den
Ausschreibungstexten
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Schlitzrinne Typ ino 663 SR

B Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) oder stlckverzinkter Stahl

Technische Daten

ACO Inotec Freiflachen @

Breite

Hohe

Materialstarke 2mm

Lieferldnge

Edelstahl: bis 3 m am Stiick, stiickverzinkter Stahl: bis 2 m am Stiick

Bauchbreite 100 =150 mm

Schlitzbreite

bis 18 mm, weitere Abmessungen méglich

Schlitzh6he 30-200 mm

Gesamthohe bis 300 mm

lhr besonders hohes Aufnahmevolumen verdankt die ino 663 der groften Bauchbreite und -hdhe. So bietet sie trotz ledig-
lich 18 mm Schlitzbreite eine héhere hydraulische Leistung im erdberihrten Bereich — und das bei einer Lastaufnahme
bis Klasse C 250. Die dezente Rinne kann als gestalterisches Element ins Fugenbild integriert werden und Idsst sich mit
der radialen Schlitzrinne ino 665 kombinieren. Belastungsklasse bis C 250 nach DIN EN 1433.

Rinnenentwasserung mit:

® auspflasterbaren Revisionskdsten mit oder ohne
Ablaufstutzen
m optional: Perforation der Rinnen zur Versickerung

aclo

inotec

Zubehor/Extras:

m werkseitig gefertigte Ecken, Gehrungen und
T-Verbindungen

m geschweildte Endstiicke

m Steckverbinder fur schnelle Verlegung ohne
Hohenversatz

m optional: wasserdichte Flanschverbindungen mit
Dichtung und Verbindungsmittel

m Ubergangsstiicke auf andere Rinnentypen

B selbstarretierende Schlitzabdeckung mit Langléchern

m doppelte Schlitzbreite durch eingeschweillten Mittelsteg
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@ ACO Inotec Freiflachen

Schlitzrinnen

Schlitzrinne Typ ino 653 SR Schwerlast

far Fahrbahnen und Strallen

>

zu den
Ausschreibungstexten
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ACO Inotec Freiflachen @

Schlitzrinne Typ ino 653 SR Schwerlast

B Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) oder stlckverzinkter Stahl

Breite

o 0N

s —

T

N 2

Technische Daten
Materialstarke 4 mm
Lieferldnge Edelstahl: bis 3 m am Stiick, stlickverzinkter Stahl: bis 2 m am Stiick
Bauchbreite 100 - 150 mm
Schlitzbreite bis 18 mm, weitere Abmessungen méglich
Schlitzhéhe 30-200 mm
Gesamthohe bis 300 mm

Mit der Schwerlast-Schlitzrinne Typ ino 653 SR bieten wir eine ideale Losung zur Aufnahme des Regenwassers. Als weitere
Variante gibt es die Schwerlastrinne 653 als Doppelschlitz- und Doppelkammerrinne mit mittiger Pflasterreihe und seit-
lichen Einlaufschlitzen zur separaten Aufnahme des Umlaufwassers bzw. des Oberflichenwassers. Diese Rinne ist optio-
nal vorbereitet zur Baustellenverschweillung. Zusétzlich sind montagefertige angeschweilite Flanschverbindungen mit
EPDM-Dichtung und Schrauben fiir ein dichtes Rinnensystem erhaltlich. Auf Wunsch tieferliegend, zum Uberpflastern.
Belastungsklasse bis D 400 nach DIN EN 1433.

Rinnenentwisserung mit: Zubehor/Extras:
® auspflasterbaren Revisionskdsten mit oder ohne m werkseitig gefertigte Ecken, Gehrungen und
Ablaufstutzen T-Verbindungen

m geschweildte Endstiicke

m Steckverbinder fur schnelle Verlegung ohne
Hoéhenversatz

m optional: wasserdichte Flanschverbindungen mit
Dichtung und Verbindungsmittel

m Ubergangsstiicke auf andere Rinnentypen

m doppelte Schlitzbreite durch eingeschweiliten Mittelsteg

aclo .
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@ ACO Inotec Freiflachen

Radiale Rinnen

Radiale Kastenrinne Typ ino 625 KR

fur leichten Fahrverkehr mit eingeschweilter Rostauflage

zu den
Ausschreibungstexten
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ACO Inotec Freiflachen @

Radiale Kastenrinne Typ ino 625 KR

B Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) oder stlckverzinkter Stahl

Breite

T H T

Hohe

Technische Daten

Materialstarke 2mm

Lieferlange Edelstahl: bis 3 m am Stiick, stlickverzinkter Stahl: bis 2 m am Stiick
Rinnenbreite 100 - 235 mm, weitere Abmessungen méglich

Rinnenhohe 50-250 mm

Rostldnge bis 1.000 mm

Die Kastenrinne ino 625 KR eignet sich nicht nur fur den Einbau vor geschwungenen Fassaden, sondern ebenso gut in
der Flache: Als Freiflachenrinne trennt sie beispielsweise unterschiedliche Fldchen in Kurvenbereichen voneinander ab. So
setzt sie gestalterische Akzente an Wegen und auf Platzen. Es sind unterschiedliche Radien mdéglich. Die ino 625 KR ist in
den Ausfiihrungen begehbar und Pkw-befahrbar erhiltlich. Die mégliche Belastung hangt auch von der Dimensionierung
der Rinne und der gewdhlten Abdeckung ab.

Rinnenentwisserung mit: Zubehor/Extras:
m werkseitig untergeschweilitem Sinkkasten mit m werkseitig gefertigte Ecken, Gehrungen und
Schlammeimer T-Verbindungen
m werkseitig angeschweilltem Ablaufstutzen m geschweildte Endstiicke
® optional: Perforation der Rinnen zur Versickerung m Steckverbinder fur schnelle Verlegung ohne
Hohenversatz

m optional: wasserdichte Flanschverbindungen mit
Dichtung und Verbindungsmittel

m Ubergangsstiicke auf andere Rinnentypen

® Rostarretierung

aclo .
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@ ACO Inotec Freiflachen

Radiale Rinnen

Radiale Schlitzrinne Typ ino 665 SR

fur offentliche Bereiche mit leichter Befahrung

zu den
Ausschreibungstexten
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ACO Inotec Freiflachen @

Radiale Schlitzrinne Typ ino 665 SR

B Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) oder stlckverzinkter Stahl

Breite
o
o
Technische Daten
Materialstarke 2mm
Radien frei wahlbar
Lieferlange Edelstahl: bis 3 m am Stiick, stiickverzinkter Stahl: bis 2 m am Stiick
Bauchbreite 100 - 150 mm
Schlitzbreite bis 18 mm, weitere Abmessungen méglich
Schlitzhdhe 30200 mm
Gesamthohe bis 300 mm

Die radiale Schlitzrinne Typ ino 665 SR ist ein Multitalent. Sie eignet sich nicht nur fir den Einbau vor der Fassade, son-
dern auch in der Freiflache. Hier stellt sie mit ihren 18 mm Schlitzbreite eine besonders elegante Entwdsserungsldsung
zwischen unterschiedlichen Flachen im Kurvenbereich dar. Verschiedene Radien sind méglich. Abhéngig von der Konfek-
tionierung des Rinnenkdrpers ist die ino 665 in Platzflichen Pkw-befahrbar bis Belastungsklasse C 250 nach DIN EN 1433.

Rinnenentwadsserung mit:

Zubehor/Extras:

m auspflasterbaren Revisionskdsten mit oder ohne m werkseitig gefertigte Ecken, Gehrungen und

Ablaufstutzen

T-Verbindungen

m optional: Perforation der Rinnen zur Versickerung m geschweildte Endstiicke

aclo
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m Steckverbinder fur schnelle Verlegung ohne
Hohenversatz

m optional: wasserdichte Flanschverbindungen mit
Dichtung und Verbindungsmittel

m Ubergangsstiicke auf andere Rinnentypen

m doppelte Schlitzbreite durch eingeschweiliten Mittelsteg
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@ ACO Inotec Freiflachen

Radiale Rinnen

Radiale Schwerlast-Schlitzrinne Typ ino 654 SR

far Fahrbahnen und Strallen

zu den
Ausschreibungstexten
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ACO Inotec Freiflachen @

Radiale Schwerlast-Schlitzrinne

B Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) oder stlckverzinkter Stahl

Breite
® 0 H
i N
/

Technische Daten
Materialstarke 4mm
Radien frei wahlbar
Lieferlange Edelstahl: bis 3 m am Stiick, stiickverzinkter Stahl: bis 2 m am Stiick
Bauchbreite 100 - 150 mm
Schlitzbreite bis 18 mm, weitere Abmessungen méglich
Schlitzhdhe 30200 mm
Gesamthohe bis 300 mm

Die radiale Schwerlast-Schlitzrinne Typ ino 654 SR ldsst sich in Kombination mit der ino 653 SR oder separat einsetzen.
Die Radien sind frei wéhlbar. Mit Belastungsklasse bis D 400 DIN EN 1433 eignet sie sich perfekt fir die Aufnahme des
Wassers von Brunnenanlagen in der Fldche und kann auch mit hohen Radlasten befahren werden.

Rinnenentwisserung mit: Zubehor/Extras:
m auspflasterbaren Revisionskdsten mit oder ohne m werkseitig gefertigte Ecken, Gehrungen und
Ablaufstutzen T-Verbindungen

m geschweildte Endstiicke

m Steckverbinder fur schnelle Verlegung ohne
Hoéhenversatz

m optional: wasserdichte Flanschverbindungen mit
Dichtung und Verbindungsmittel

m Ubergangsstiicke auf andere Rinnentypen

m doppelte Schlitzbreite durch eingeschweiliten Mittelsteg

aclo .
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ACO Inotec
Terrasse und Balkon




ACO Inotec Terrasse und Balkon

Schwellenlose Zugange zu Terrassen, Balkonen und Loggien sind
mittlerweile Standard. Um Feuchtigkeitsschaden fur das Bauwerk zu
vermeiden, ist eine Entwdsserung hier unverzichtbar. Die barrierefreien
Turbereiche sind besonders kritisch, weil Feuchtigkeit die Abdichtung
hinterlaufen konnte. Die Fassaden- und Flachrinnen von ACO Inotec
erflllen alle technischen Voraussetzungen fur barrierefreies Bauen

und Gebaudeschutz. Denn sie werden Uber die volle Turbreite als
Malanfertigung hergestellt. Dank eingepasster Breitenverspringe,
Mauerwerkshinterschneidungen oder Auskragungen schitzen sie den
gesamten Turbereich zuverldssig vor Nasse.

Produkt Typ Seite
Flach- und Kastenrinnen
ino 610 und 611 KR 56
ino 612 KR 58
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@ ACO Inotec Terrasse und Balkon

Kastenrinnen

Kastenrinne Typ ino 610 und 611 KR

fUr begehbare Flachen

zu den
Ausschreibungstexten
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: (lj\ Geeignet fur barrierefreie Zugange und Schwellenabschlisse mit geringer Aufkantung

y Ao

inotec




ACO Inotec Terrasse und Balkon @

Kastenrinne Typ ino 610 und 611 KR

B Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) oder stlckverzinkter Stahl

Breite ‘
e
[}
K=
,,,,,,,,,, =
T
Technische Daten
Materialstarke 1,5-2mm
Lieferlange Edelstahl: bis 3 m am Stiick, stiickverzinkter Stahl: bis 2 m am Stiick
Rinnenbreite 100 — 450 mm, weitere Abmessungen mdglich
Rinnenhohe 40 - 200 mm
Rostldnge bis 1.000 mm

Die begeh- und rollstuhlbefahrbaren Kastenrinnen Typ ino 610 und 611 bilden die perfekte Kombination auf Terrasse
und Balkon vor feststehenden Fassaden. Sie zeichnen sich durch eine niedrige Aufbauhdhe und eine beidseitig einge-
kantete Rostauflage aus. Daflr passen alle Abdeckungsvarianten. Die Leibungsrinne ino 611 KR hat eine flache seitliche
Auskragung, die Betonsockel und Perimeterddammung in Eingangsbereichen tberbrickt. Beide Rinnen lassen sich durch-
gehend miteinander verbinden.

Rinnenentwisserung mit: Zubehor/Extras:
m werkseitig untergeschweilitem Sinkkasten mit m werkseitig gefertigte Ecken, T-Verbindungen und
Schlammeimer Breitenverspringe
m werkseitig angeschweilltem Ablaufstutzen m geschweildte oder gesteckte Endstlicke
B einseitiger Perforation der Rinnen zur Versickerung m Steckverbinder fir schnelle Verlegung ohne
Hohenversatz

® Gehrungsschnitte

m Ubergangsstiicke auf andere Rinnentypen
| Rostarretierung

® Aufsatz far Dachablauf
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@ ACO Inotec Terrasse und Balkon

Kastenrinnen

Flachrinne Typ ino 612 KR

fur den Einbau vor der Fassasde von Terrassen, Loggien und Balkonen

zu den
Ausschreibungstexten
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ACO Inotec Terrasse und Balkon @

Flachrinne Typ ino 612 KR

B Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) oder stlckverzinkter Stahl

Breite

—= |
—
Hohe

Technische Daten

Materialstarke 1,5 mm

Lieferlange Edelstahl: bis 3 m am Stiick, stiickverzinkter Stahl: bis 2 m am Stiick
Rinnenbreite 100 — 300 mm, weitere Abmessungen mdglich

Rinnenhghe 21, 26,31, 41 mm

Rostldnge bis 1.000 mm

Mit der Fassadenrinne ino 612 KR ldsst sich Niederschlagswasser auf Holzdeckanlagen ableiten. Weiteres Plus: Das Spritz-
wasser wird minimiert. Es gibt die Flachrinne in gerader und radialer Ausfiihrung. Sie wird auf der Unterkonstruktion
arretiert. Die Hohe der Rinne ist entsprechend der Starke des Holzbelags wahlbar Radiale Ausfiihrungen auf Anfrage.

Rinnenentwisserung mit: Zubehor/Extras:

® Bodenperforation der Rinnen zur Versickerung m werkseitig gefertigte Ecken, T-Verbindungen und
Breitenverspringe
m geschweildte oder gesteckte Endstlicke
® Gehrungsschnitte
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ACO Inotec
Sauberlaufrost

B




ACO Inotec Sauberlaufrost

Eingangsbereiche werden immer hdufiger optisch anspruchsvoll und hochwertig
gestaltet. Denn ein eleganter, gepflegter Eingang ist die Visitenkarte vieler Firmen

und Dienstleistungsunternehmen, aber auch von Privathaushalten. Fir Sicherheit

und Sauberkeit sorgen die Sauberlaufzonen. Diese Sauberlaufzonen sollten tber die
gesamte Eingangsbreite angeordnet werden. In Gehrichtung hat sich die Aufteilung in
drei Zonen als sehr wirkungsvoll erwiesen: die Grobschmutzzone und Nasseaufnahme
aullerhalb, die Zwischenzone und die Zone der Feinschmutzaufnahme innerhalb

des Gebdudes. Die Ausbildung einer optimalen Drei-Zonen-Sauberlaufanlage muss
gewerkeubergreifend fur innen und auffen geplant werden. Ein Mindestmafy von 1,50
m in Laufrichtung ist einzuhalten, Experten empfehlen bis zu 6,00 m.

ACO Inotec Sauberlaufroste aus Edelstahl oder Stahl feuerverzinkt liegen drauflen vor
den Gebdudeeingangen, als Grobschmutzzone und zur Ndsseaufnahme.

Produkt Typ Seite

Sauberlaufrost

ino 690 SLR 62
ino 691 SLR 64
ino 692 SLR 66
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ACO Inotec Sauberlaufrost

Sauberlaufrost mit Einbauwanne

Sauberlaufrost Typ ino 690 SLR

fur Eingangsbereiche

zu den
Ausschreibungstexten
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ACO Inotec Sauberlaufrost

Sauberlaufrost Typ ino 690 SLR

B Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) / 1.4404 (V4A) oder stickverzinkter Stahl

Breite

- @T =

Hohe

Technische Daten

Materialstarke 2mm

WannengroRe individuell, UbergréRen mehrteilig
Wannenhohe ab 60 mm

Rostmale auf Wannen - bzw. Tiirmale abgestimmt

Besonders robust und gleichzeitig elegant ist der Inotec Sauberlaufrost Typ ino 690 SLR-VA aus Edelstahl, Werkstoff
1.4301 (V2A), mit optionaler Einbauwanne, allseitig durchgehender Rostauflage und evtl. Querverstrebungen. Die Mate-
rialstarke betragt 2 oder 3 mm je nach GroRe und Belastung. Die Wannen haben standardmaRig kein Gefélle. Bei Bau-
lingen bis 2 m werden sie in einem Stiick gefertigt, bei UbergréRen mehrteilig. Der Ablauf erfolgt optional tiber einen
eingeschweilten Stutzen oder Uber eine Perforation zur Versickerung.

Rinnenentwisserung mit: Merkmale:

m werkseitig angeschweilltem Ablaufstutzen, dazu m werkseitig gefertigte Aussparungen oder
steckbarer wasserloser Geruchsverschluss Breitenverspriinge

m vorderseitiger Perforation der Wanne zur Versickerung B Anpassung an beliebige geometrische Formen

m Ubergangsstiicke auf Fassadenrinnen

m Rostausfuhrung baugleich mit ACO Inotec
Fassadenrinnen

m Rostbelastung: begehbar, je nach Stitzweite und Starke
der Tragstdbe auch fur leichten Fahrverkehr

® Rostarretierung

aclo .
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ACO Inotec Sauberlaufrost

Sauberlaufrost mit Zarge / Winkelrahmen

Sauberlaufrost Typ ino 691 SLR

fur Eingangsbereiche

zu den
Ausschreibungstexten

° :
: (lj\ Geeignet fir barrierefreie Zugdnge und Schwellenabschlisse mit geringer Aufkantung
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ACO Inotec Sauberlaufrost

Sauberlaufrost Typ ino 691 SLR

B Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) / 1.4404 (V4A) oder stickverzinkter Stahl

Breite

]
il
=
Hohe

Technische Daten

Materialstarke 2mm
Zargengrofe individuell, UbergroRen mehrteilig
Zargenhghe belastungsabhangig

FuRabstreifer von ACO Inotec aus Edelstahl oder Stahl feuerverzinkt liegen drauflen vor den Gebdudeeingdngen. Sie
fangen Grobschmutz und Nasse auf und beugen auf diese Weise Unféllen vor.

Sauberlaufroste Typ ino 691 SLR fur Eingangsbereiche mit Einfassungszarge und allen Abdeckungsvarianten werden in-
dividuell gefertigt, auf Wunsch auch an die Geometrie der Eingangsbereiche angepasst. Die Abdeckungen sind entspre-
chend der Richtlinie BGR 181 rutschhemmend ausgefihrt.

Merkmale:

m werkseitig gefertigte Aussparungen oder
Breitenverspringe

® Rostausfiihrung baugleich mit ACO Inotec
Fassadenrinnen

® Rostbelastung: begehbar, je nach Stutzweite und
Stérke der Tragstdbe auch fur leichten Fahrverkehr

aclo .
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ACO Inotec Sauberlaufrost

Sauberlaufrost

Sauberlaufrost Typ ino 692 SLR

fur Eingangsbereiche

zu den
Ausschreibungstexten

°
: (lj\ Geeignet fur barrierefreie Zugange und Schwellenabschlisse mit geringer Aufkantung
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ACO Inotec Sauberlaufrost

Sauberlaufrost Typ ino 692 SLR

B Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) / 1.4404 (V4A) oder stickverzinkter Stahl

Breite

Hohe

Technische Daten

Materialstarke 2mm

Rahmengrofe individuell, UbergréRen mehrteilig
Rahmenhohe ab 60 mm

Rostmale auf Wannen-bzw. Tirmale abgestimmt
Rinne integriert optional mit Dichtlippe

Dieses individuelle Kellerlichtschachtaufstockelement mit integriertem Rinnenkdrper und aufgesteckter Fassadendichtlip-
pe kann mit jedem ACO Kunststoff- oder Betonlichtschacht kombiniert werden. Je nach Einbausituation wird das Bauteil
mit dem passenden Abdeckrost beispielsweise im Eingangsbereich zur Sauberlaufzone.

Die Entwadsserung von Fassaden sind baukonstruktiv gesehen sensible Bereiche. Hier muss gewahrleistet sein, dass

keine Feuchtigkeit von auflen in das Gebdude eindringen oder die Abdichtung hinterlaufen kann. An kalten Tagen kann
es sogar zu Frostschaden fihren. Um dies zu verhindern, bietet ACO Inotec, die Fassadenrinnen mit einem speziellen
Dichtlippenprofil an. Sie legt sich an die Fassade oder unter das Fassadenprofil und leitet das Wasser unmittelbar in die
Rinne. Damit ist die Fuge zwischen Rinnenkdrper und Fassade geschlossen. Das biegsame Dichtlippenprofil schmiegt sich
schutzend an die abgehende Abdichtung oder das Fassadenblech unterhalb der Fassade. Das Bauwerk ist dank der genau
aufeinander abgestimmten Rinnen- und Abdichtungselemente dauerhaft geschitzt.

3-in-1 Funktion: Fassadenrinne, Lichtschachtabdeckung und Sauberlaufrost.

Merkmale:

m werkseitig gefertigte Aussparungen oder
Breitenverspriinge

B Rostausfiihrung baugleich mit ACO Inotec
Fassadenrinnen

B Rostbelastung: begehbar, je nach Stutzweite und
Starke der Tragstdbe auch fur leichten Fahrverkehr

aclo .
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ACO Inotec Sauberlaufrost

Sauberlaufzonen

Abdeckungsvarianten

B Edelstahl-Maschenrost (V2A) Maschenweite 30/10 mm, Oberflédche mit Gleitschutz, inkl. Arretierung

B Edelstahl-Maschenrost (V2A) Maschenweite 22/22 mm, Oberfldche mit Gleitschutz, inkl. Arretierung

B Edelstahl-Langsstabrost (V2A) ohne Randeinfassung, Stébe 25/3 mm, lichter Stababstand ca. 10 mm, Léngsstébe mit durchgehenden Abstandshaltern ver-
schweilt, Oberflache glasperlgestrahlt rutschhemmend, inkl. Arretierung

B Edelstahl-Langsstabrost (V2A) ohne Randeinfassung, Stabe 25/5 mm, lichter Stababstand ca. 10 mm, Léngsstébe mit durchgehenden Abstandshaltern ver-
schweilt, Oberflache glasperlgestrahlt rutschhemmend, inkl. Arretierung

B Edelstahl-Langsstabrost (V2A) aus Dreikantstaben mit Randeinfassung, Stababmessung 7 x 7 x 7 mm, extrem enger lichter Stababstand von ca. 6 mm, durch-
gehend mit Abstandshaltern verschweilit, begehbare Ausfiihrung, Oberfldche glasperlgestrahlt rutschhemmend, inkl. Arretierung.

68 Ao
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ACO Inotec Sauberlaufrost

Optionale Ergdnzungen:

B Ablaufstutzen DN 100, werkseitig eingeschweilit mit Schmutzfang, Abgang senkrecht

Bei Bedarf:

B Edelstahl-Geruchsverschluss DN 100 wasserlos, als Geruchsabschottung fiir AuBenbereiche, zum Einstecken in den senkrechten Ablaufstutzen DN 100
B einseitige Perforation der Wanne zur Versickerung des anfallenden Wassers

B Anpassung der Sauberlaufrostanlage an geometrische Formen im Eingangsbereich, z. B. radial oder trapezfdrmig

m Ubergangsstiicke an angrenzende Fassadenrinnen

Alle Abdeckungen haben
einen Rutschwiderstand von
mindestens R10, mit einge-
arbeitetem Zackenkamm bis
R12 und entsprechend der
Richtlinie BGR 181.

aclo

inotec

Einfachgleitschutz — Zacken-
kamm im Fllstab zur Rutschhem-
mung (erfullt R11 als erhdhten
Haftreibwert). Wir stellen malige-
schneiderte Eingangsgitterroste
nach lhren Winschen her.
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ACO Inotec Brunnen

Brunnenrinnen von ACO Inotec in gerader, radialer oder polygonaler
Ausfuhrung werden mit ansprechenden Stabrostabdeckungen oder
Maschenrosten versehen. Diese passen sich mit ihrem gleichlaufenden
Maschenbild optisch perfekt dem Verlauf des Brunnens an.

Produkt Belastungsklasse Typ Seite

Kastenrinnen

ﬁ ino 615 KR 72
4
E ino 680 KR 74
./
E ino 685 KR 76
\_______J
Schlitzrinnen
P
=] ino 660.2 SR 78
ﬁ ino 660 SR 80
[ bu———
é ino 663 SR 82
[ b———
E ino 653 SR 84
'
Radiale Rinnen
ﬁ ino 625 KR 86
4
E ino 665 SR 88
o
E ino 654 SR 90
4




ACO Inotec Brunnen

Kastenrinnen

Kastenrinne Typ ino 615 KR

zur Aufnahme des Brunnenumlaufwassers fur Flachen ohne Pkw-Befahrung

<%

zu den
Ausschreibungstexten
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ACO Inotec Brunnen

Kastenrinne Typ ino 615 KR

B Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) / 1.4404 (V4A) oder stickverzinkter Stahl

Breite

J
g
A

S )
Technische Daten

Materialstarke 2mm

Lieferlange Edelstahl: bis 3 m am Stiick, stiickverzinkter Stahl: bis 2 m am Stiick

Rinnenbreite ab 100 mm

Rinnenhohe 100 - 250 mm

Rostldnge bis 1.000 mm

Als Brunnenrinne verfligt die Standardrinne ino 615 KR Uber wasserdichte Flanschverbindungen oder sie wird auf der
Baustelle verschweiltt. Neben dem Brunnenwasser nimmt sie auch Regenwasser auf, das in der Anlage gefiltert wird.
Uberschiissiges Wasser wird in den Kanal abgeleitet. Mit Belastungsklasse A 15 ist die ino 615 KR fiir leichten Fahrverkehr
ausgelegt. Wie alle Brunnenrinnen wird sie individuell gefertigt.

Zubehor/Extras:

m werkseitig gefertigte Ecken, Gehrungen und
T-Verbindungen

| geschweiltte Endstlicke

m wasserdichte Flanschverbindungen mit Dichtung und
Verbindungsmittel

| EingeschweilSte Rohrstutzen fur Umlauf- oder
Regenwasser

| Rostarretierung

aclo .
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ACO Inotec Brunnen

Kastenrinnen

Schwerlast-Kastenrinne Typ ino 680 KR

zur Aufnahme des Brunnenumlaufwassers fir Fahrbahnen und Strallen

L

zu den
Ausschreibungstexten

Ao
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ACO Inotec Brunnen

Schwerlast-Kastenrinne Typ ino 680 KR

B Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) / 1.4404 (V4A) oder stickverzinkter Stahl

Technische Daten

Breite

J

N
il
Hohe

—\ ) T~~

Materialstarke 5mm

Lieferlange Edelstahl: bis 3 m am Stiick, stiickverzinkter Stahl: bis 2 m am Stiick
Rinnenbreite ab 135 mm

Rinnenhohe 100 - 250 mm

Rostldnge bis 1.000 mm

Mit der angeschweiltten verstérkten Rostauflage und der Rostarretierung geniigt die Schwerlast-Kastenrinne Typ ino 680
KR Belastungsklassen bis D 400 (gepruft nach DIN EN 1433). Damit eignet sie sich besonders fir Brunnenanlagen in der
Fléche. Die wasserdichte Rinne nimmt das Brunnenumlaufwasser auf und leitet Gberschissiges Wasser in den Kanal ab. Sie
ist auch mit einer befillbaren Abdeckung mit seitlichen Einlaufschlitzen lieferbar.

Zubehor/Extras:

m wasserdicht geschweilite Endsticke, Gehrungen und

T-Verbindungen

| eingeschweilite Rohrstutzen fur Umlauf- oder

Regenwasser
B Rostarretierung

aclo
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ACO Inotec Brunnen

Kastenrinnen

Doppel-Kastenrinne Typ ino 685 KR

zur separaten Ableitung von Brunnen- und Oberflachenwasser fur Fahrbahnen
und Strallen

kal

zu den
Ausschreibungstexten
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ACO Inotec Brunnen

Doppel-Kastenrinne Typ ino 685 KR

B Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) / 1.4404 (V4A) oder stlickverzinkter Stahll

Breite

Hohe

Technische Daten

Materialstarke 5mm

Lieferlange bis 2 m am Sttick

Rinnenbreite nach hydraulischer Leistungsberechnung
Rinnenhdhe ab 150 mm

Rostldnge bis 1.000 mm

Die ino 685 KR ist als Doppelrinne konstruiert. Das bedeutet, dass das Brunnenwasser getrennt vom Regenwasser aufge-
nommen wird. So kann das Brunnenwasser wieder zuriick ins Brunnensystem gefiihrt werden und nur das Oberflachen-
wasser wird in den Kanal abgeleitet. Je nach Rostausfiihrung ist die Rinne mit Pkw oder Lkw befahrbar.

Zubehor/Extras:

m wasserdicht geschweilite Endsticke, Gehrungen und
T-Verbindungen

| eingeschweilite Rohrstutzen fur Umlauf- oder
Regenwasser

® Sinkkasten mit Schlammeimer zur Ableitung von
Regenwasser

| Rostarretierung

aclo ”
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ACO Inotec Brunnen

Schlitzrinnen

Doppel-Schlitzrinne Typ ino 660.2 SR

zur separaten Ableitung von Brunnen- und Regenwasser fur private Flachen mit leichter
Befahrung

zu den
Ausschreibungstexten

. Ao
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ACO Inotec Brunnen

Doppel-Schlitzrinne Typ ino 660.2 SR

B Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) / 1.4404 (V4A) oder stickverzinkter Stahl

Breite

v
£
)
= I \
Technische Daten
Materialstarke 2mm
Lieferlange Edelstahl: bis 3 m am Stiick, stiickverzinkter Stahl: bis 2 m am Stiick
Bauchbreite 90 mm /2 x90 mm
Schlitzbreite bis 18 mm, weitere Abmessungen méglich
Schlitzsteghdhe 30-150 mm
Gesamthche bis 240 mm

Die Doppelschlitzrinne Typ ino 660.2 SR nimmt Brunnenwasser und Regenwasser separat auf: Das Umlaufwasser wird ins
System zuriickgefiihrt, das Oberflachenwasser in den Kanal abgeleitet. Der Zugang der zwei getrennten Wasserablaufe
erfolgt Uber eingeschweilite Revisionskasten. Die Rinne ist in begehbarer und in Pkw-befahrbarer Ausfihrung lieferbar.

Zubehor/Extras:

m werkseitig gefertigte Ecken, Gehrungen und
T-Verbindungen

| geschweiltte Endstlicke

m wasserdichte Flanschverbindungen mit Dichtung und
Verbindungsmittel

B eingeschweilite Revisionskdsten mit Rohrstutzen fir
Umlaufwasser

aclo »
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ACO Inotec Brunnen

Schlitzrinnen

Schlitzrinne Typ ino 660 SR

zur Aufnahme des Brunnenumlaufwassers fur 6ffentliche Bereiche mit leichter Befahrung

zu den
Ausschreibungstexten

. Ao
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ACO Inotec Brunnen

Schlitzrinne Typ ino 660 SR

B Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) / 1.4404 (V4A) oder stickverzinkter Stahl

Breite

Hohe

Technische Daten

Materialstarke 2mm

Lieferlange Edelstahl: bis 3 m am Stiick, stiickverzinkter Stahl: bis 2 m am Stiick
Bauchbreite 90 mm/2x90 mm

Schlitzbreite bis 18 mm, weitere Abmessungen mdglich

Schlitzsteghdhe 30-150 mm

Gesamthohe bis 240 mm

Die Schlitzrinne ino 660 SR bietet eine besonders dezente Losung zur Aufnahme des Brunnenumlaufwassers. Sie eignet
sich flr eine begrenzte Zulaufmenge. Als Brunnenrinne ist sie wasserdicht verschweillt oder verfiigt tber wasserdich-
te Flanschverbindungen. Es gibt sie in begehbarer oder Pkw-befahrbarer Ausfithrung bis Belastungsklasse C 250 nach
DIN EN 1433.

Zubehor/Extras:

m werkseitig gefertigte Ecken, Gehrungen und
T-Verbindungen

| geschweiltte Endstlicke

m wasserdichte Flanschverbindungen mit Dichtung und
Verbindungsmittel

B eingeschweilite Revisionskdsten mit Rohrstutzen fir
Umlaufwasser

aclo ;
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ACO Inotec Brunnen

Schlitzrinnen

Schlitzrinne Typ ino 663 SR

mit grolem Aufnahmevolumen fur 6ffentliche Bereiche

zu den
Ausschreibungstexten

. Ao
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ACO Inotec Brunnen

Schlitzrinne Typ ino 663 SR

B Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) / 1.4404 (V4A) oder stickverzinkter Stahl

Breite

[}
<
)
T

Technische Daten

Materialstarke 2mm

Lieferlange Edelstahl: bis 3 m am Stiick, stiickverzinkter Stahl: bis 2 m am Stiick

Bauchbreite 100/125/150 mm

Schlitzbreite bis 18 mm, weitere Abmessungen méglich

Schlitzsteghdhe ab 30 mm

Gesamthche bis 350 mm

Die Brunnenrinne Typ ino 663 SR besitzt dank ihrer beachtlichen Bauchbreite ein besonders grofles Aufnahmevolumen.
Die Hohe des Schlitzstegs kann entsprechend der Platten- bzw. Pflasterstarke und der Verlegeart ab 30 mm frei gewahlt
werden. Die 663 SR ist begehbar oder Pkw-befahrbar und Iasst sich gut mit der radialen Schlitzrinne ino 665 SR kombinie-
ren. Belastungsklasse bis C250 nach DIN 1433.

Zubehor/Extras:

m werkseitig gefertigte Ecken, Gehrungen und
T-Verbindungen

| geschweiltte Endstlicke

m wasserdichte Flanschverbindungen mit Dichtung und
Verbindungsmittel

B eingeschweilite Revisionskdsten mit Rohrstutzen fir
Umlaufwasser

aclo .
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ACO Inotec Brunnen

Schlitzrinnen

Schwerlast-Schlitzrinne Typ ino 653 SR

zur Aufnahme des Brunnenumlaufwassers fir Fahrbahnen und Strallen

>

zu den
Ausschreibungstexten
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ACO Inotec Brunnen

Schwerlast-Schlitzrinne Typ ino 653 SR

B Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) / 1.4404 (V4A) oder stickverzinkter Stahl

Breite

Hohe
Jf

Technische Daten

Materialstarke 4 mm

Lieferlange bis 2 m an einem Stiick

Bauchbreite 100/125/150 mm

Schlitzbreite bis18 mm, weitere Abmessungen méglich
Schlitzsteghdhe ab 30 mm

Gesamthche bis 300 mm

Bei dieser Schwerlastrinne ist das Material Edelstahl V4A bzw. V2A ganze 4 mm dick. Das macht die 653 SR zur perfekten
Schlitzrinnen-L&sung fir Brunnenanlagen in der Fléche, die auch mit hohen Radlasten befahren werden. Ihre radiale Part-
nerin ist die Schlitzrinne ino 654 SR. Belastungsklasse bis D 400 nach DIN EN 1433.

Zubehor/Extras:

m werkseitig gefertigte Ecken, Gehrungen und
T-Verbindungen

| geschweiltte Endstlicke

m wasserdichte Flanschverbindungen mit Dichtung und
Verbindungsmittel

B eingeschweilite Revisionskdsten mit Rohrstutzen fir
Umlaufwasser

aclo .

inotec ACO Inotec Produktkatalog



ACO Inotec Brunnen

Radiale Rinnen

Radiale Kastenrinne Typ ino 625 KR

zur Aufnahme des Brunnenumlaufwassers

<%

zu den
Ausschreibungstexten
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ACO Inotec Brunnen

Radiale Kastenrinne Typ ino 625 KR

B Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) / 1.4404 (V4A) oder stickverzinkter Stahl

Breite

T B— T

Hohe

Technische Daten

Materialstarke 2mm

Radien frei wéhlbar

Lieferlange Edelstahl: bis 3 m am Stiick, stlickverzinkter Stahl: bis 2 m am Stiick
Rinnenbreite ab 135 mm

Rinnenhohe ab 100 mm

Rostmalle bis 1.000 mm

Ein wahrer Alleskdnner ist die radiale Kastenrinne Typ ino 625: Sie kann vor Fassaden, in der Flache und auch als Brunnen-
rinne verbaut werden. Zur Aufnahme des Brunnenumlaufwassers verfiigt sie iber wasserdichte Flanschverbindungen
oder wird auf der Baustelle verschweilit. Mit ihrer eingeschweiliten Rostauflage entspricht sie Belastungsklasse A 15 nach
DIN EN 1433 und eignet sich fir leichten Fahrverkehr.

Zubehor/Extras:

m wasserdicht geschweillte Ecken, Gehrungen und
T-Verbindungen

| eingeschweilite Rohrstutzen fir Umlauf oder
Regenwasser

® Sinkkasten mit Schlammeimer zur Ableitung von
Regenwasser

B Rostarretierung

aclo .
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ACO Inotec Brunnen

Radiale Rinnen

Radiale Schlitzrinne Typ ino 665 SR

zur Aufnahme des Brunnenumlaufwassers fur offentliche Bereiche

W

zu den
Ausschreibungstexten
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ACO Inotec Brunnen

Radiale Schlitzrinne Typ ino 665 SR

B Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) / 1.4404 (V4A) oder stickverzinkter Stahl

Breite
o
|
Technische Daten
Materialstarke 2mm
Radien frei wahlbar
Lieferlange Edelstahl: bis 3 m am Stiick, stlickverzinkter Stahl: bis 2 m am Stiick
Bauchbreite 100/125/150 mm
Schlitzbreite bis 18 mm
Schlitzsteghéhe ab 30 mm
Gesamthdhe bis 350 mm

Die radiale ino 665 SR ist die perfekte Ergdnzung zur geraden Schlitzrinne Typ ino 663 SR. Sie verfiigt ebenfalls iber ein
groles Aufnahmevolumen, ist begehbar oder Pkw-befahrbar. Auch bei der 665 SR ist die Hohe des Schlitzstegs ab 30 mm
frei wéhlbar. Es sind verschiedene Radien méglich. Radius frei wahlbar, Belastungsklasse bis C 250 nach DIN EN 1433.

Zubehor/Extras:

m werkseitig gefertigte Ecken, Gehrungen und
T-Verbindungen

B geschweilite Endstucke

m wasserdichte Flanschverbindungen mit Dichtung und
Verbindungsmittel

B eingeschweilte Revisionskdsten mit Rohrstutzen fir
Umlaufwasser

aclo .
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ACO Inotec Brunnen

Radiale Rinnen

Radiale Schwerlast-Schlitzrinne Typ ino 654 SR

zur Aufnahme des Brunnenumlaufwassers fir Fahrbahnen und Strallen

kal

zu den
Ausschreibungstexten
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ACO Inotec Brunnen

Radiale Schwerlast-Schlitzrinne Typ ino 654 SR

B Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) / 1.4404 (V4A) oder stickverzinkter Stahl

Breite

Hohe
/)

Technische Daten

Materialstarke 4mm

Radien frei wéhlbar
Lieferlange bis 2 m an einem Stiick
Bauchbreite 100/125/150 mm
Schlitzbreite bis 18 mm
Schlitzsteghéhe ab 30 mm
Gesamthohe bis 300 mm

Die radiale Schwerlast-Schlitzrinne Typ ino 654 SR lasst sich in Kombination mit der ino 653 SR oder separat einsetzen.
Die Radien sind frei wéhlbar. Mit Belastungsklasse bis D 400 DIN EN 1433 eignet sie sich perfekt fir die Aufnahme des
Wassers von Brunnenanlagen in der Flache und kann auch mit hohen Radlasten befahren werden.

Zubehor/Extras:

m werkseitig gefertigte Ecken, Gehrungen und
T-Verbindungen

B geschweilite Endstiicke

® wasserdichte Flanschverbindungen mit Dichtung und
Verbindungsmittel

® eingeschweilte Revisionskdsten mit Rohrstutzen fir
Umlaufwasser

aclo ;
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ACO Inotec Punktentwasserung

Uberall wo Oberflichenwasser punktuell abgefiihrt wird, werden Abliufe
verwendet. Die ACO Inotec Abldufe bieten sich fir die verschiedensten
Bereiche als passendes Entwasserungssystem an.

Produkt Typ Seite
Punktentwasserung
ino 700 KR 94
ino 710 KR 96
ino 720 KR 98

93



ACO Inotec Punktentwasserung

Punktentwasserung

Punktablauf Typ ino 700

fur offentliche Bereiche mit leichter Befahrung

zu den
Ausschreibungstexten
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ACO Inotec Punktentwasserung

Punktablauf Typ ino 700

B Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) / 1.4404 (V4A) oder stickverzinkter Stahl

bxl

Hohe

Technische Daten

Materialstarke 2-8mm

Rahmenausmaly B x L: 200 x 300 mm, weitere Abmessungen mdglich
Bauhohe 235 mm, weitere Abmessungen mdglich

Stichhéhe ab 12,5 mm

Der Punktablauf Typ ino 700 wird fir Pflaster- und Betonmulden im 6ffentlichen Bereich mit leichter Befahrung eingesetzt.
Er kann individuell an die Muldengréfie und -form angepasst werden. Der Edelstahl-Punktablauf fir Betonmulden wird
einzeln nach Mal gefertigt. Die Materialstarke fur den Kasten betragt 5/6 mm, fir den Stabrost 30/8 mm.

Zubehor/Extras:

® grolvolumiger Schlammeimer
m wasserloser Edelstahl-Geruchsverschluss

aclo .
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ACO Inotec Punktentwasserung

Punktentwasserung

Punktablauf Typ ino 710

fur Flachen ohne Pkw-Befahrung

<%
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ACO Inotec Punktentwasserung

Punktablauf Typ ino 710

B Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) / 1.4404 (V4A) oder stickverzinkter Stahl

Hohe

Technische Daten

Materialstarke 2mm
Rahmenausmaly B x L: 250 x 250 mm, weitere Abmessungen mdglich
Bauhohe 240 mm, weitere Abmessungen mdglich

Der quadratische Hofablauf Typ ino 710 ist in Edelstahl und Stahl verzinkt erhaltlich. Er eignet sich fir Flachen ohne Pkw-
Befahrung und ist beispielsweise mit quadratischem Einlaufrand hohlraumfrei unterfuttert mit Lochstababdeckung liefer-
bar. Mit ergénzenden Abdeckungen wie Stabrost oder Plattenabdeckung ist auch leichter Fahrverkehr moglich.

Zubehor/Extras:

® quadratischer Einlaufrand

m Schlammeimer

® hohlraumfreie Unterfutterung

m wasserloser Edelstahl-Geruchsverschluss

aclo .
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ACO Inotec Punktentwasserung

Punktentwasserung

Hofablauf Typ ino 720

fur Flachen mit leichter Befahrung

zu den
Ausschreibungstexten
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ACO Inotec Punktentwasserung

Hofablauf Typ ino 720

B Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) / 1.4404 (V4A) oder stickverzinkter Stahl

ob

Hohe

4““4““““&?4‘

Technische Daten

Materialstarke 2 mm

Rahmenausmal 2305 mm

Rahmenstarke & mm

Bauhohe 350 mm, weitere Abmessungen moglich

Punktabldufe aus Edelstahl haben sich fir die Entwésserung von Oberflachen aus Beton bewahrt. Der runde Hofablauf
Typ ino 720 aus Edelstahl eignet sich fur Flachen mit leichter Befahrung. Dank des Werkstoffs ist er robust, korrosions- und
witterungsbestandig. Die Abdeckungen haben einen groflen Einlaufquerschnitt, sind verletzungssicher, barfufgeeignet
und schraubarretiert — ideal fur Freizeitflichen. Ein Schmutzfang mit groRem Auffangvolumen ist integriert.

Zubehor/Extras:

® runder Einlaufrand
m Schlammeimer
m wasserloser Edelstahl-Geruchsverschluss

aclo .
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ACO Inotec Punktentwasserung

Revisionsaufsatze fur Uberbaute Flachen

Revisionsaufsatz Uber Dachablaufen

zu den
Ausschreibungstexten
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ACO Inotec Punktentwasserung

Revisionsaufsatze fur Uberbaute Flachen

B Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) / 1.4404 (V4A) oder stickverzinkter Stahl

e
HVB

Technische Daten

Materialstarke &mm
Rahmenausmaly B x L 300 x 300 mm, weitere Abmessung méglich
Bauhohe 350 mm, weitere Abmessungen mdglich

Einer fur alles: Den Revisionsaufsatz von ACO Inotec gibt es in zahlreichen Varianten und Groflen. Werkstoff ist Edelstahl
1.4307 oder Stahl stiickverzinkt. Fur die Klassen A 15 bis D 400 in Anlehnung an die DIN EN 1433 sind je nach Belastung ver-
schiedene Abdeckungen lieferbar. Der ACO Inotec Revisionsaufsatz ist starr oder hohenverstellbar sowie mit verschiedenen
Anschlussmaglichkeiten lieferbar: fur Rinne oder Schlitzrinne, Rohr oder Stichkanal sowie — als Sonderkonstruktion — fur den
Einbau an Muldenrinnen.

Das Deckendurchfiihrungselement gibt es in den Ausfiihrungen DN 100 und DN 150. Uber Dachabliufen hat die Unter-
seite des Revisionsaufsatzes einen angekanteten Auflagewinkel zur besseren Lastverteilung und Verankerung. Die Seiten-
wand ist zur Ableitung von Sickerwasser umlaufend perforiert.

Zubehor/Extras:

® runder Einlaufrand
®m Schlammeimer
m wasserloser Edelstahl-Geruchsverschluss

aclo
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ACO Inotec
Schachtabdeckungen
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ACO Inotec Schachtabdeckungen

Beflll- oder auspflasterbare Schachtabdeckungen von ACO Inotec
werden in Freiflachen, Platzen, FuRgangerzonen sowie Fahrwegen
und Pkw-Stellflachen montiert. Abgestimmt auf den Oberfldchenbelag
werden die Schachtabdeckungen mit Gussasphalt, wahlweise mit dem
Pflaster- oder Plattenbelag, gefullt. Dank des robusten Bodens ist die
Schachtabdeckung fur verschiedene Belastungsklassen ausgelegt.

Produkt Typ

Seite

Schachtabdeckung

B 125 bis D 400

104

103



BE.E ACO Inotec Schachtabdeckungen

Schachtabdeckungen

Schachtabdeckungen Belastungklasse B 125 bis D 400

in Anlehnung an DIN EN 124 befillbar fur Pflasterflachen

zu den
Ausschreibungstexten

° :
: (lj\ Geeignet fir barrierefreie Zugdnge und Schwellenabschlisse mit geringer Aufkantung

Ao
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ACO Inotec Schachtabdeckungen BEE

~- W

Schachtabdeckungen Belastungsklasse B 125 bis D 400

B Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) / 1.4404 (V4A) oder stickverzinkter Stahl

RahmenauRenmal}

]
ol
Fiillhshe

lichte Offnung

Technische Daten

Materialstarke 3mm
Wannenfiillhdhe 120 mm
Bauhohe 144 mm

Beflll- oder auspflasterbare Schachtabdeckungen von ACO Inotec werden in Freiflachen, Platzen, FuRgangerzonen, aber
auch Fahrwegen bzw. Pkw-Stellflichen eingebaut.

Passend zum Oberflachenbelag werden sie entweder mit Gussasphalt oder mit dem Pflaster- oder Plattenbelag gefullt.

Die Hohe der Wanne von 120 mm ermoglicht die Beflllung mit einer befahrbaren Pflasterstarke. Durch die starke Unterkons-
truktion sind die Schachtabdeckungen fur eine Belastung geméaR den Klassen B 125 bis D 400 nach DIN EN 124 ausgelegt.

Merkmale: Weitere Optionen:
m starke Unterkonstruktion entsprechend der m Offnungshilfe tiber Gasdruckfedern
Belastungsklasse m Schachtabdeckungen aus Werkstoff Edelstahl 1.4301

® befahrbar nach Ausfihrung entsprechend
Belastungsklasse nach DIN EN 124 B 125, C 250,
wahlweise D 400

B Wanne selbstarretierend durch Eigengewicht

B Abdeckung ist tagwasser- und geruchsdicht

aclo
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ACO Inotec Rinnenabdeckungen / Roste

Rinnenabdeckungen von ACO Inotec sind in Edelstahl und
stickverzinktem Stahl sowie mit verschiedenen Oberflachen
verfigbar (Cleitschutz, glatt etc.). Bitte beachten Sie: Nicht alle
Rinnenabdeckungen sind fur alle Rinnentypen erhaltlich. Bei Fragen
helfen wir gern weiter.

Produkt Seite
Rinnenabdeckungen / Roste

Querstabrost 108
Lochrost 108
Maschenrost 109
Langsstabrost 109
Design-Oberflédchen 110
Oberfldchenbehandlung 111
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ACO Inotec Rinnenabdeckungen / Roste

ACO Inotec Rinnenabdeckungen / Roste

Querstabrost Lochrost

Ao
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ACO Inotec Rinnenabdeckungen / Roste

Maschenrost Langsstabrost

aclo
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ACO Inotec Rinnenabdeckungen / Roste

Design-Oberflachen

Beschichtungen, Farben und Oberflachenbehandlungen fir Roste

Optisch und gestalterisch ansprechende Oberflachen lassen sich ebenfalls durch farbige Beschichtungen realisieren. Dabei
kénnen unterschiedliche Farbgebungsverfahren zum Einsatz kommen, wie beispielsweise eine klassische Nass- oder Pulver-
lackierung, aber auch besondere Methoden wie die physikalische Gasphasenabscheidung (PVD). Die PVD-Technik bietet im
dekorativen Bereich hervorragende Mdéglichkeiten und fuhrt zu perfekten Oberflachen, die nicht nur durch brillante Farb-
qualitat, sondern auch mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften tberzeugen.

Eine besondere Optik bietet der hdufig im Garten- und Landschaftsbau eingesetzte Cortenstahl, der durch die Entstehung

der bekannten Patina in erdigen und warmen Brauntdnen aufféllt. Wir verwenden ausschlieRlich den besonders hochwerti-
gen Stahl der Werkstoffnummer 1.8965.

Ao
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ACO Inotec Rinnenabdeckungen / Roste

Oberflachenbehandlung

Beim Schneiden, Formen und Schweillen von rostfreiem Stahl werden Verunreinigungen in die Oberfldche des Materials
eingebracht. Wenn keine entsprechenden MaRnahmen ergriffen werden, beginnt das Material zu korrodieren und versagt
schlieRlich im Betrieb. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass nichtrostender Stahl nach der Herstellung mit
der richtigen Oberfldichenbehandlung versehen wird, um seine vollstdndige Korrosionsbestandigkeit zu gewdhrleisten.
Durch die Beizpassivierung als primére Oberflichenbehandlung kann die Korrosionsbestandigkeit von nichtrostendem
Stahl vollstandig wiederhergestellt werden, sodass eine lange und zuverldssige Lebensdauer und das gewinschte dstheti-
sche Erscheinungsbild gewahrleistet sind.

Beizen

Das Beizen ist ein wichtiges technologisches Verfahren zur Erhéhung der Korrosions-
besténdigkeit von nichtrostendem Stahl gegentiber atmosphérischen Einfliissen. Dabei
wird eine Konversionsschicht (Passivierung) auf die Werkstickoberflache aufgebracht,

die insbesondere den Korrosionsschutz verbessert. Die sogenannte Passivschicht ist von
besonderer Bedeutung und sorgt fiir eine perfekte Oberflachenveredelung und Korrosions-
besténdigkeit.

Elektropolieren (elektrochemisches Verfahren)

Nach der Beizpassivierung werden einige Produkte in eine elektrolytische Flussigkeit
getaucht, in der sie zur Anode eines Gleichstromkreises werden. Dieses Verfahren sorgt fiir
einen Abtrag ohne mechanische oder thermische Belastungen, bei dem vorhandene Un-
ebenheiten aufgeldst werden und eine zunehmend glattere, hellere Oberflache entsteht.

Glasperlstrahlen

Das Strahlen von Oberfléchen ist ein Verfahren zur Reinigung, Vorbereitung oder Ver-
anderung der Oberflache eines Materials. Dabei wird ein Hochdruckstrahl mit abrasivem
Material auf die Oberflache gerichtet. Dadurch zeigen glasperlgestrahlte Teile einen
schonen metallischen, silbrig-diffusen Glanz und eine homogene Oberfléche.

Biirsten (mechanisches Verfahren)

Gebirsteter Edelstahl hat eine raue Oberflache und ist mattglanzend. Beim Bursten wird
der Oberflache eine Struktur verliehen und minimal Material abgetragen.

aclo
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ACO Inotec optionales Zubehor

Mit den optionalen original ACO Inotec Produkterganzungen haben Sie noch mehr
Probleml&ser und Mdglichkeiten, ein individuelles Erscheinungsbild fur Ihr Projekt
zu erzielen. Alle Zubehorartikel sind 100 % passgenau und auf lhre Erfordernisse
zugeschnitten, sodass Sie ein optimales Ergebnis bekommen. Einige ausgewdhlte
Maoglichkeiten finden Sie auf den folgenden Seiten. Informationen zu weiterem
Zubehor stehen Ihnen auf unserer Internetseite zur Verfiigung. Dartber hinaus sind
selbstverstandlich auch individuelle Zubehdrartikel realisierbar.

Produkt

Optionale Produktergdnzungen

Auflageprofile (fur Poolbereiche, ohne Abbildung)

Aufsatz Schlitzoptik fiir Kastenrinnen (ohne Abbildung)

Aufsatze fir Deckenflachen oder Dachabldufe (ohne Abbildung)

Aufstockrinnenelement (ohne Abbildung)

Begleitheizung (ohne Abbildung)

Dichtlippe (ohne Abbildung)

Durchfiihrungselemente fiir Abdichtungsebene (ohne Abbildung)

Eimer fiir Ablaufstutzen

Flanschverbindung (ohne Abbildung)

Geruchsverschluss fir Ablaufstutzen

Nivellierstellfiie

Perforation

PflanzgefaR (ohne Abbildung)

Pressflansch (ohne Abbildung)

Profile fir Leuchtmittelaufnahme (ohne Abbildung)

Rechteckkanal (ohne Abbildung)

Revisionskasten mit Ablaufstutzen

Seilabspannung

Stichkanal

Wanne (auspflasterbar, ohne Abbildung)

Wasserspeier (ohne Abbildung)
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ACO Inotec optionales Zubehor

Zubehor fur ACO Inotec Rinnensysteme

Sinkkasten mit Schlammeimer Einseitige Perforation Ablauf mit Flachkanal
am Rinnenkorper

Ablaufstutzen und Uberschublasche Eimer fir Ablaufstutzen Geruchsverschluss fur
(Verbinder) Ablaufstutzen wasserlos, DN 100

Ao
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ACO Inotec optionales Zubehor

Aussparungen fiir Seilabhdngungen Aussparungen fir Schlitzrinnenabdeckung Messing
Beleuchtungskdrper

Stichkanal als Verbindung der Revisionskasten mit NivellierstellfulRe zur
Fassadenrinne Ablaufstutzen Hoéhenverstellbarkeit

aclo
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ACO Inotec Service

Wir erstellen projektbezogen:
m Ausschreibungstexte

m Verlegepldne

m StUcklisten

® Einbauhinweise

Die Unterlagen, die wir fur Ihr Bauvorhaben erstellen, begleiten Sie
nicht nur auf der Baustelle. Darlber hinaus konnen sie fur zu erstellende
Revisionsdokumente genutzt werden.

So garantieren prazise hydraulische Berechnungen die Sicherheit einer
perfekten Oberflachendrainage. Der Einsatz von Entwdsserungsrinnen im
Aulienbereich erfordert nicht nur ansprechendes Design, sondern auch
prazise Hydraulik. Mit unserer Erfahrung und leistungsstarker Software
finden wir gemeinsam mit Ihnen die beste Losung.

Produkt Seite
Planungsmerkmale und Werkstoffauswahl 118
Werkstoffmerkmale / Verarbeitungshinweise 120
Hydraulische Leistungsberechnung 122
Pflege- und Wartungshinweise 124

Referenzen

126

117
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ACO Inotec Service

Planungsmerkmale und Werkstoffauswahl

Die richtige Werkstoffwahl und Materialstarke ist Garant fur
Formbestandigkeit, Stabilitat, Korrosionssicherheit und Langlebigkeit.

m Chromnickelstahl 1.4301 (V2A) oder Stahl stlickverzinkt
hat sich im Bauwesen Uberall dort bewahrt, wo es nicht
zu hohen Chloridbelastungen kommt.

m Eine Pulverbeschichtung ist in allen RAL-Farben moglich.

Der Oberflachenschutz von Edelstahl oder Zink wird
dadurch optimiert.

m Auf den Einsatz von ferritischen Stahlen (z. B. 1.4016)
sollte grundsatzlich verzichtet werden.

m Chromnickelmolybdénstahl 1.4404 (V4A) ist gut geeig-
net in durch Schwerindustrie belasteter Atmosphare, in
seeluftnahen Bereichen und bei Tausalzkonzentration.

® In Schwimmbadern, insbesondere Solebecken oder
Meerwasseranlagen, empfiehlt sich der hochkorrosions-
bestandige austenitische Werkstoff 1.4539.

m Zum Schutz des Bauwerks empfiehlt sich der Einbau
von geschlossenen Rinnensystemen mit zielgerichtetem

Abfluss.

m Ist aufgrund baulicher Gegebenheiten nur eine geringe
Ein- bauhohe fiir das Entwésserungssystem méglich, kann

118

die Entwasserung auch tber Drainageschlitze >4 mm in die
Flache, Uber eine Sickerschicht und die Drainage-/Entkopp-
lungsmatte zum Abflusspunkt erfolgen.

® In diesem Fall ist zu beachten, dass der Belagsunterbau
Uber sehr gute Versickerungseigenschaften verfugt.
Ebenfalls muss auf eine ausreichende Rinnenbreite ge-
achtet werden.

u Die Bauwerksabdichtung nach DIN 18532-18534, unter-
halb der Entwasserungseinrichtung verlegt, ist zum
Schutz der Fassade und des Mauerwerks am aufgehen-
den Sockel entsprechend der Norm hochzuziehen und
mit Klemmschienen zu befestigen.

m Die ortlichen Anforderungen sind vom Planer zu berlck-
sichtigen. Werden Entwasserungsrinnen oder Punktab-
laufe mit Abstand zur Fassade angeordnet, so muss die
Neigung des Belags zwischen Fassade und den Bauele-
menten zur Entwdsserung ein Mindestgefalle von 2,5 %
aufweisen (FLL).

u FUr eine dauerhafte Funktion sind die Beachtung der
ortlichen Gegebenheiten, ein fachgerechter Einbau und
eine regelmaRige Wartung/Reinigung Voraussetzung.

Feuerverzinkung
Kristalline Oberfliche einer noch wenig oxidierten
feuerverzinkten Stahlrinne

Ao
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ACO Inotec Service

Barrierefreiheit
Barrierefreie Ubergange fiihren oft zu Kon-

Barrierefreiheit flikten mit Normen und Richtlinien.

Nicht nur in 6ffentlichen Ge- Jedoch gibt es erprobte Losungen, die
bauden missen die gesetzlich allerdings nicht in allen Punkten richtlinien-
geforderten barrierefreien Ein- konform sind. Durch das Verlegen von Ent-
gange geplant werden, auch in wasserungsrinnen parallel vor Tiren und
Wohnanlagen werden schwel- Eingangsbereichen Iasst sich der Schutz
lenlose Tirbereiche zu Terrassen gegen Feuchtigkeit ohne nennenswerten
und Loggien verlangt. Hohenunterschied zwischen Aulien- und

Innenrdumen erfillen.

Gemal FLL und DIN 18533 kann durch den
Einbau von Entwasserungsrinnen am Fas-
sadensockel die Abdichtungsmalinahme
in Tdranschlusshéhe von 15 cm auf 5 cm
reduziert werden. Eine weitere Reduzie-
rung fir Tarschwellen auf 2 cm, gemal
der Norm DIN 18040, ist mit Entwasse-
rungsrinnen maglich, bei erganzenden
Bedingungen. Diese sind: vom Gebdude
wegfuhrendes Oberflichengefille, eine
wirkungsvolle Uberdachung oder Fassa-
denrtcksprung, Turrahmen mit Flansch-
konstruktion etc.

Durch den Einbau beispielsweise der ACO
Inotec Rinne Typ ino 611 KR mit seitlicher
Auskragung reduziert sich die Sockelhdhe
mit geforderter Abdichtungsanbindung
auf eine Minimalhdhe. Hier gilt die freie
Entscheidung zwischen Architekt und Bau-
herrn. Dies gilt auch fur die Entscheidung
bei einer tiefliegenden Clasfassade (siehe
Typ ino 602 und 605 KR). Die Bauwerksab-
dichtung nach DIN 18531-18534 ist jedoch
unbedingt zu gewabhrleisten.

Lieferlangen und Montage

Bei Entwdsserungsanlagen ist in besonderem Male auf
die Dichtigkeit zu achten (siehe FLL). Die maximale Liefer-
lange von ACO Inotec Rinnen betrdgt bei stickverzinkten
Rinnen ca. 2 m, bei Edelstahlrinnen ca. 3 m.

GroRere Rinnenstrange werden durch das Zusammenset-
zen von Rinnenteilstiicken hergestellt. Die Verbindung
der Teilstucke erfolgt abhdngig von den Anforderungen
an die Dichtheit durch Steckverbinder, Flanschverbindung
mit EPDM-Dichtung oder Baustellenschweilfung.

Hinweis fur Uberbaute Bereiche

Entsprechend der Flachdachrichtlinie 12/2016 sind vor
Tiren mit verminderter Anschlusshéhe ab 5 cm rinnen-
férmige Entwasserungsroste vorzusehen. Ohne Vordach
sollte die Gitterrostbreite mindestens 150 mm betragen.
Barrierefreie Uberginge sind als Sonderlésungen zwi-
schen den Baubeteiligten abzustimmen.

aclo

inotec



ACO Inotec Service

Werkstoffmerkmale / Verarbeitungshinweise

Edelstahl Edelstahl-Oberflachen

Der Begriff Edelstahl kennzeichnet eine Gruppe von Uber u Beizen = matte, glatte Oberflache

100 nichtrostenden und sdaurebestéandigen Stahlen. Eine u Glasperlstrahlen = dekorative matte Oberflache mit
Vielzahl von Legierungen wurde Uber Jahrzehnte fir die erhohter Criffigkeit

unterschiedlichsten Anwendungsgebiete entwickelt, ver- u Elektropolieren = hochgldnzende Oberflache mit er-
bunden mit der jeweils erforderlichen Eigenschaft. hohter Korrosionsbestandigkeit, schmutzabweisend und

leicht zu reinigen
Wir verarbeiten ausschlielblich austenitische CrNi-Stdhle mit u Gebiirstet oder geschliffen = matt strukturiert
mindestens 17 — 18 % Chromanteil und = 8 % Nickelanteil, u Farbgebung = pulverbeschichtet in RAL-Farben
die im Gegensatz zu ferritischen Stahlen, eine besonders
glnstige Kombination von Verarbeitbarkeit, mechanischen

Eigenschaften und Korrosionsbesténdigkeit aufweisen. Verarbeitung auf der Baustelle

Gerade im Bauwesen und in der Aufenanwendung haben Anpassungsarbeiten wie Schneiden, Schleifen, Bohren und

sich V2A-Stéhle und vor allem die molybdanhaltigen V4A- Biegen sind unter Einsatz von edelstahlgeeigneten Werk-

Stahle bestens bewéhrt. zeugen wie Bohr-, Trenn- und Schleifmitteln problemlos
maoglich. Eventuelle Anlauffarben missen z. B. durch Schlei-

Zehnjdhrige Bewitterungsversuche haben beispielsweise fen nachbehandelt werden.

Folgendes ergeben:
Bei Baustellenverschweilfungen von Edelstahl ist eine fach-
gerechte Nachbehandlung der Schweiltnadhte (z. B durch

Werkstoff 1.4301, (V2A)* Beizen) unbedingt notwendig, um die Passivitdt des Edel-

Die Oberflachen sind in der Stadtatmosphare bestandig. stahls wieder vollstandig herzustellen.

Bereiche, die von Regen nicht erreicht werden, kénnen

geringfugig korrodieren. Korrosionserscheinungen durch Fremdatome
Uberwiegend in iiberdachten Bereichen ist eine natir-

Werkstoff 1.4404, (V4A) liche Reinigung durch Regenwasser deutlich vermindert.

Die Oberflachen sind selbst unter verscharften Bedingungen ~ Fremdatome, die sich aus der Umgebung (z. B. aus Brems-

wie Seeluft, Tausalz und Industrieluft bestandig. scheiben, Staub, Sand usw.) dort ablagern, werden nicht

selbststandig durch Regenwasser abtransportiert. Diese
Fremdatome kdnnen dann Korrosion verursachen. Hierbei
handelt es sich um keine substanzielle Korrosion des Edel-
stahlmaterials, sondern es |6sen sich an der Oberflache un-
edlere Fremdatome aus der Umgebung auf. RegelmaRige
Wartungs- und Reinigungsintervalle tragen zur deutlichen
Verminderung der Gefahr von Fremdrostkorrosion bei.

Werkstoff-Nr. 1.4301 oder AlSI 304 oder V2A (X5CrNi18/10)

V2A ist ein saurebestandiger Chrom-Nickel-Stahl 18/10, der aufgrund

seines geringen Kohlenstoffgehalts auch ohne nachtrdgliche Warme-

behandlung nach dem Schweilen von bis zu 5 mm dicken Blechen

kornkristallstabil bleibt.

besondere bei Chloridbelastungen (z. B. durch Tausalze) kommen. Molybdénhaltige V4A-Stahle sind zwar teurer, aber wesentlich widerstands-
120 fahiger, wenngleich auch nicht vollkommen bestandig gegentiber LochfraRgefahr.

* Trotz der hervorragenden Korrosionsbestandigkeit von austenitischen CrNi-Stéhlen kann es zur Kontaktkorrosion bzw. zur LochfraBgefahr ins-
EE
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Stahl S235]R stickverzinkt

ACO Inotec Service

Das bedeutendste Korrosionsschutzverfahren im Stahlbau ist das Feuerverzinken. Beim Feuerverzinken wird ein Roh-

ling oder ein fertiges Werkstuick aus Eisen oder Stahl in geschmolzenes Zink (ca. 450 °C) getaucht. Durch das Tauchen
werden auch Innenflachen, Schweillndhte und unzugangliche Stellen gut erreicht. Bei dieser Temperatur bildet sich an
der BerUhrungsflache eine widerstandsféhige Legierungsschicht aus Eisen und Zink und dariiber eine sehr fest haftende
reine Zinkschicht. Diese ist im Vergleich zum Galvanisieren, d. h. elektrochemischen Abscheiden, relativ dick und betragt

zwischen 45 ym und 100 um.

Feuerverzinkte Oberflachen

Die Zinkschicht sieht im frischen Zustand hellgldnzend
und danach eine Zeit lang metallisch kristallin aus; sie wird
im Laufe der Zeit dunkelgrau infolge der Korrosion des
Zinks. Zink ist gegenlber Eisen das unedlere Metall und
dient als Opferanode, die das darunter liegende Eisen

so lange vor Korrosion schiitzt, bis sie selbst vollstandig
korrodiert ist. Infolge dieser beiden Materialeigenschaften
kann die dicke Zinkschicht der Stiickverzinkung einen
jahrzehntelangen wirtschaftlichen Korrosionsschutz ohne
Wartungsaufwand bieten. Somit ist Stickverzinkung auch
ein Beitrag zum nachhaltigen Bauen.

Verarbeitung auf der Baustelle

Anpassarbeiten wie Schneiden, Bohren und Biegen
kénnen den Korrosionsschutz stark beeintrachtigen und
sind deshalb zu vermeiden. Ebenso sollte auf eine Bau-

Unsere Produkte aus Baustahl wer-
den stickverzinkt, also einzeln pro Sttick
feuerverzinkt nach EN ISO 1461. Somit
ist die Schichtstarke bei unseren Produk-
ten erheblich dicker als bei Rinnen, die
aus bandverzinktem Blech gekantet sind.
Stlickverzinkte Produkte Ubertreffen Bau-
elemente aus band- oder send- zimir-
verzinktem Material in der Korrosionsbe-
standigkeit um ein Vielfaches.

aclo
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stellenschweillung von feuerverzinkten Teilen wegen der
entstehenden Zinkoxiddampfe, die den Schweillverlauf
beeintrachtigen und stark gesundheitsgeféhrdend sind,
verzichtet werden. Beschadigungen und Fehlstellen sind
entsprechend den in der Norm aufgefiihrten Regeln aus-
zubessern.

Kombination von Werkstoffen

Grundsatzlich sind im Aullenbereich Kombinationen von
Edelstahl und unedlen Materialien (z. B. Edelstahlrinnen
und Gussroste oder verzinkte Roste) wegen der stark
erhdhten Gefahr von Kontaktkorrosion zu vermeiden. Als
Folge der Elementbildung kann es zu einer beschleunig-
ten Korrosion des unedleren Materials kommen.
Zusatzlich kann die Passivitat des Edelstahls verloren
gehen, insbesondere wenn reduzierende Angriffsmittel
hinzukommen (z. B. Tausalze).

Farbgebung

Pulverbeschichtet oder lackiert in RAL-
Farben. Die Schutzdauer einer Edel-
stahlflache oder Feuerverzinkung wird
dadurch verbessert. Abdeckungen
und Roste mit Pulverbeschichtung
haben keine Rutschhemmung.
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Hydraulische Leistungsberechnung

Die exakte hydraulische Leistungsberechnung gewahrleistet im Ergebnis
die Sicherheit einer perfekten Oberflachenentwasserung.

Der Einsatz von Entwdsserungsrinnen im AuRenbereich dert ist. Noch deutlich problematischer wére eine Unter-
erfordert neben der Gestaltung auch eine exakte hydrauli-  dimensionierung; besonders an Gebduden kdnnte eine
sche Bemessung. Eine Uberdimensionierung wiirde neben  Uberflutung erhebliche Schaden verursachen. Mit unseren
zu hohen Anschaffungskosten auch erhdhte Wartungs- Erfahrungen und einer leistungsfahigen Software finden
kosten zur Folge haben, weil die Selbstreinigung vermin- wir gemeinsam mit Ihnen die optimale Losung.

Neben der Einzugstiefe und der geplanten Liange des Rinnenstrangs sind, sind der Abflussbeiwert und die
Regenspende wichtige Faktoren zur hydraulischen Leistungsberechnung.

Abfluss

10

Einzugstiefe Rinnenstranglange

Abfluss Hydraulische Rinnenstranglidnge

Ao

inotec



ACO Inotec Service

Abflussbeiwert Art der Flichen
Die tatsachlich zum Abfluss kommende

Niederschlagsmenge richtet sich nach der Beton- und Asphaltilachen 10
Oberflichenbeschaffenheit der zu entwis- Pflaster mit Fugenverguss, 10
sernden Fliachen. Die dafiir maRgeblichen sonstige Flachen mit Fugendichtung '
Kriterien wie Versickerung sowie teilweise Dachflichen, Rampen 1,0
Benetzgngsverlust? wgrdep durch den Ab- Flachdicher mit Kiesschiittung 08
flussbeiwert C berlcksichtigt.

Platten- und Betonsteinpflaster in Sand verlegt 0,9

Pflaster mit Fugenanteil > 15 % 0,7
Die Berechnungsregenspende r (D, T) Wassergebundene Flichen 0,9

ist ein Regenereignis, das nach Regendau-
er D und Jahrlichkeit T definiert ist. Die Ausgewahlte Abflussbeiwerte nach DIN 1986-100
Ermittlung erfolgt auf der Grundlage sta-

tistischer Erhebungen, die Werte sind bei

den ortlichen Behorden, ersatzweise beim

Deutschen Wetterdienst, zu erfragen.
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Ptlege- und Wartungshinweise tur
ACO Inotec Entwasserungsbauteile
aus Edelstahl und Stahl feuerverzinkt

Bauteile aus Edelstahl und Stahl feuerverzinkt sind weitgehend wartungsfrei. Bei regel-
malRiger Reinigung und Pflege wird die dauerhafte Funktion der Bauteile gewahrleistet
und die Oberflachen behalten ihr ansprechendes Aussehen.

Reinigung allgemein

Bei der Reinigung der Edelstahlteile dirfen keinesfalls Hilfsmittel aus normalem Stahl
wie Stahlbursten, Spachtel oder Stahlwolle eingesetzt werden, da sich durch Abrieb
Fremdrost bilden kann. Bei der Verwendung von Schabern oder dhnlichen Hilfsmitteln
ist darauf zu achten, dass Dichtungen und Dichtfugen nicht beschadigt werden.

Grundsatzlich soll nach dem Einsatz von Reinigungsmitteln mit ausreichend klarem
Wasser nachgespult werden, bis alle Rickstande von Reinigungs- und Desinfektions-

mitteln beseitigt sind.

Edelstahl im AuRenbereich

Im AulRenbereich kdnnen Verschmutzungen durch Umwelteinflisse auftreten. Normalerweise reicht
Regen zur Reinigung aus, um schadliche Ablagerungen zu verhindern. Bei Flichen, die dem Regen
nicht ausgesetzt sind, muss eine regelmalige Reinigung sichergestellt werden, damit es nicht zu
dauerhaften Ablagerungen von Fremdatomen kommt.

Besonders wichtig ist die Reinigung in industrie- und
kistennahen Bereichen. Neben der Ablagerung von
Verschmutzungen kann es hier zur Aufkonzentration von
Schwefeldioxid oder Chloriden kommen.

Sollten durch Metallteile wie Werkzeuge oder Transport-
mittel Fremdrostspuren auf der Edelstahlfliche entstanden
sein, sind diese schnellstmdglich grindlich zu entfernen.
Hierzu kdnnen handelsibliche Reinigungsschwdmme und/
oder Edelstahlreiniger verwendet werden.

Bei Sichtflachen ist darauf zu achten, dass die Oberflache
nicht beschadigt wird (ggf. an verdeckter Stelle testen).

124

Metallpartikel wie Spéne oder Schweillspritzer aus Baustah-
len rosten bei Feuchtigkeit sofort auf Edelstahlflichen. Dies
kann zu punktférmigen Korrosionserscheinungen fiihren.
Ebenfalls kdnnen Erzfeinpartikel in Baustoffen (z. B. Sande,
Mortel) Korrosion hervorrufen.

Hat eine Korrosion eingesetzt, ist die vollstandige Entfernung
der Roststellen unumganglich. Dazu kdnnen auch abrasive
Reinigungsmittel wie edelstahlgeeignete Schleifvliese oder
im Handel erhdltliche Beizpasten verwendet werden.
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Hinweise fur feuerverzinkte Bauteile

Die Schutzwirkung der Feuerverzinkung beruht auf der
Bildung von schitzenden Deckschichten, die sich im Ver-
lauf einiger Wochen vollstandig ausbilden. Daher ist in der
ersten Zeit dauerhaft stehende Feuchtigkeit zu vermeiden,
und es ist fir eine gute Beluftung zu sorgen.

Sollte durch Feuchtigkeitseinwirkung partiell ein dinner

weilllicher Belag entstanden sein, handelt es sich um eine
ausschlieRlich optische Beeintrachtigung. Die Entfernung

Wartung

ACO Inotec Service

ist nicht unbedingt erforderlich, da sich dieser Belag in
die sich langsam bildende Deckschicht einlagert. Leichter
Weiltrost kann auch mit einer Edelstahlbirste oder einem
Kunststoffschwamm entfernt werden. Die betroffene Zink-
oberflache ist zundchst etwas dunkler. Dies gleicht sich
aber nach einiger Zeit wieder an.

Fur die Reinigung sollten keine stark sauren oder alkali-
schen Reiniger verwendet werden.

Um die Funktion von Entwasserungsrinnen und Ablaufen zu gewahrleisten, mus-
sen diese je nach Schmutzanfall regelmalig gereinigt werden. Schlammeimer und
Schmutzsiebe von Einlaufkasten und Ablaufen sind regelmalig zu leeren.

Bei Verschraubungen ist regelmaRig der Festsitz zu prufen.
Lockere Schrauben sind zur Vermeidung von Schaden und
Unfallgefahren umgehend nachzuziehen. Dichtungen und
Fugen sind in regelmafigen Abstanden auf Beschadigun-
gen zu priifen und ggf. zu erneuern.

Die Bauteile sollten in Abstanden auf mechanische Bescha-
digungen untersucht werden. Tiefe Beschadigungen an
feuerverzinkten Teilen sind umgehend nachzubehandeln
(Kaltverzinken).

Sinnvoll ist es von Seiten des Betreibers je nach Art und
Intensitdt der Nutzung einen Wartungs- und Reinigungs-
plan zu erarbeiten, in dem objektspezifisch Reinigungs-
und Wartungsintervalle festgelegt werden. Dabei sind
auch Reinigungsverfahren und die anzuwendenden Mittel
zu definieren.

Belastungsklassen fir Entwasserungsrinnen nach DIN EN 1433

Die Belastung wird ausgelegt anhand der Rinnendimensio-

nierung, der Abdeckungsvariante, Art der Belastung und
deren Lastangriffsflache.

Begehbare Fldchen, ohne Befahrung.

Soweit nicht anders angegeben, gelten alle Angaben zur
Belastung lediglich zur Orientierung und in Anlehnung an
die Vorgaben der Richtlinie.

geeignet.

Verkehrsflachen, die ausschlieRlich von FuRgangern und Radfahrern benutzt werden kénnen. Auch fir Griinflichen

Anlehnung an die Vorgaben der Richtlinie.

Die Belastung wird ausgelegt anhand der Rinnendimensionierung, der Abdeckungsvariante, Art der Belastung und deren
Lastangriffsflache. Soweit nicht anders angegeben, gelten alle Angaben zur Belastung lediglich zur Orientierung und in

Gehwege, FulRgéangerzonen und vergleichbare Flachen, PKW-Parkflaichen und PKW-Parkdecks.

StraRenfahrzeugen zugelassen sind.

r3
or
s
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Fahrbahnen von StralRen (auch FuRgéngerstralien), Seitenstreifen von Straken und Parkflachen, die fir alle Arten von
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Alter Markt Landstuhl

Marktplatz Spaichingen
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Strandkai Hamburg

Schwabinger Tor Miinchen

Ao

inotec



aclo

inotec

Karlsplatz Sigmaringen

Kolner Dom

Brainlab Miinchen

Leica Erlebniswelt Wetzlar
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Jedes Produkt von ACO Inotec
unterstitzt den ACO WaterCycle

= Entwasserungsrinnen

= StralRen- und Hofablaufe
= Aufsatze

= Schachtabdeckungen

= Abscheider

= Havariesysteme

= Sedimentations- und Filteranlagen
= Blockrigolen

= Regenrickhaltebecken

= Drosselsysteme

= Pumpstationen

= Baumschutz

= Amphibienschutz
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ACO Inotec GmbH

Am Ahlmannkai

24782 Budelsdorf

Telefon: +49 4331 354-600
Fax: +49 4331 354-257

inotec@aco.com C
WWW.aco-inotec.de ACO. we care for water
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